
VPLL-3003
Projektionsobjektiv für die VPL-F-Serie mit
einem Projektionsverhältnis von 0,33:1*

Übersicht Zoomobjektiv mit kurzer Brennweite mit einem Projektionsverhältnis von 0,33:1*

* Ungefährer Wert für aktuelle Modelle

Technische Daten Technische Daten

Projektionsverhältnis 0,33:1

Leinwandgröße 80“ bis 300“

V. Shift*** +/-5 %

H: Shift*** +/-5 %

Fokus Elektrisch

Eckenkorrektur Elektrisch

F-Wert F1.85

Brennweite 5,9 mm

Fokusqualität** ARC-F

Konvergenzqualität**
Erforderliche Anpassung der „Panel-

Ausrichtung“

Gewicht* Objektiv: 2,9 kg

Abmessungen* (B x H x T) 229 × 193,7 × 424,7 mm

Paketgröße* (L x B x H) 540 x 375 x 328 mm

3D-Unterstützung Nein

Lichtleistungsverhältnis*

(100 % = Standardobjektiv,

größte Zoomposition)

88 %

Anmerkungen Wölbung aus Schrank: +256,1 mm
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Hinweise

Hinweise

* Die Angaben sind Näherungswerte

**Je nach Modell

***Basiert auf der Position des Diagramms

für die Projektionsentfernung

Informationen zum EU-Datenschutzgesetz: Klicken Sie hier, um zu überprüfen, ob Ihr

Sony-Produkt und/oder der zugehörige Dienst vom EU-Datenschutzgesetz betroffen ist.

Galerie

https://www.sony.at/electronics/support/articles/00356769

