
BKM-227W
NTSC/PAL-Eingangsadapter für LMD-
Monitore

Übersicht NTSC/PAL-Eingangsadapter für LMD-Monitore

Technische Daten Eingang

Composite-Eingang BNC, 1 x, 1,0 Vss ±3 dB, negative Sync.

Y/C-Eingang

Mini Din, 4-polig (1 x)

Y: 1,0 Vs-s ±3 dB, negative Sync.,

C: 0,286 Vs-s ±3 dB (Pegel für NTSC-Burst-

Signal), 0,3 Vs-s ±3 dB (Pegel für PAL-, PAL-M

Burst-Signal)

Ausgang

Composite-Ausgang
BNC (1), Loop-Through, mit automatischem 75

Ω Abschluss

Y/C-Ausgang
DIN, 4-polig (1 x), Loop-Through, mit

automatischem 75-Ω-Abschluss

Allgemeines

Spannung
+3,3 V, +5 V DC (von der Haupteinheit

ausgegeben)

Leistungsaufnahme Ca. 1,8 W

Betriebstemperatur
0°C bis 35°C (empfohlen: 20°C bis 30°C)

32°F bis 95°F (empfohlen: 68°F bis 86°F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 0 % bis 90 % (nicht kondensierend)

Temperatur

(Lagerung/Transport)

-20 °C bis +60 °C

-4 °F bis +140 °F

Luftfeuchtigkeit

(Lagerung/Transport)
0 bis 90 %

Druck bei

Betrieb/Lagerung/Transport
700 bis 1060 hPa
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Allgemeines

Abmessungen (B x H x T) *[1]
100 x 20 x 162 mm

4 x 13/16 x 6 1/2“

Gewicht
Ca. 240 g

Ca. 8,5 oz

Mitgeliefertes Zubehör Bedienungsanleitung (1)

Hinweise

Hinweis
*[1] Bei den Maßen handelt es sich um

ungefähre Werte.

Informationen zum EU-Datenschutzgesetz: Klicken Sie hier, um zu überprüfen, ob Ihr

Sony-Produkt und/oder der zugehörige Dienst vom EU-Datenschutzgesetz betroffen ist.

Galerie

https://www.sony.be/fr/electronics/support/articles/00356769


reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne

vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und

Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind

Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
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