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BP-GL95B
Lithium-Ionen-Akku,	98	Wh
Kapazität

Overview V-Mount-Mechanismus	ist	kompatibel	mit	e inerV-Mount-Mechanismus	ist	kompatibel	mit	e iner
Vielzahl	von	Sony	CamcordernVielzahl	von	Sony	Camcordern
Die	Lithium-Ionen-Akkus	der	Serie	BP-GL	sind	mit	einem
strapazierfähigen	V-Mount-Mechanismus	ausgestattet.	So	sind
sie	mit	zahlreichen	professionellen	Sony	Camcordern,	einigen
tragbaren	Recordern	und	Videomonitoren	kompatibel.
Kompakt	und	le istungsstarkKompakt	und	le istungsstark
Hohe	Leistung	in	einem	kompakten	und	leichten	Gehäuse.
Schnelles	AufladenSchnelles	Aufladen
Die	Ladezeit	bis	zur	vollen	Kapazität	beträgt	nur	90	Minuten,	im
Vergleich	zu	145	Minuten	bei	der	Vorgängergeneration	BP-GL95A.
Der	maximale	Entladestrom	ist	ebenfalls	von	7,5	A	auf	10	A
erhöht.

Specifications Allgemeines
Abmessungen	(B	x	H	x
T)

101	x	37,6	x	168,7	mm
(4	x	1	1/2	x	6	3/4“)

Gewicht Ca.	780	g
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Maximale/nominale
Spannung

16,8	V	DC	/	14,4	V	DC

Kapazität 98	Wh
Ladedauer	(mit	dem
BC-L70A) Ca.	90	Minuten

Betriebstemperatur
(beim
Entladen/Laden)

-20	°C	bis	+45	°C	/	0	°C	bis	40	°C
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