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BP-U60
Lithium-Ionen-Akku

Overview Der	Lithium-Ionen-Akku	BP-U60	(56	Wh)	ist	der	perfekte	Partner
für	Dreharbeiten	im	Studio	und	beim	Außendreh.	Die	Akkus	sind
mit	der	professionellen	INFO-Funktion	ausgerüstet:	Daten	zum
Akkustand	werden	auf	intelligente	Art	und	Weise	dem	Camcorder
PMW-EX1	mitgeteilt.
Die	verbleibende	Akkubetriebsdauer	wird	auf	dem	LCD-Monitor
und	dem	Sucher	angezeigt,	wenn	der	Camcorder	eingeschaltet
ist.	Dank	dieser	intelligenten	Funktion	zur	Akkuverwaltung	haben
Anwender	den	Akkustand	einfach	und	genau	im	Blick.

Specifications Allgemeine	Daten
Abmessungen	(B	x	H	x
T)

41,5	x	82,5	x	69,7	mm
(1	11/16	x	3	1/4	x	2	3/4“)

Gewicht 350	g
Maximale/nominale
Spannung 16,4	V	DC/14,4	V	DC

Kapazität 56	Wh
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Ladedauer	(mit	dem
BC-U1) Ca.	170	Min.

Betriebstemperatur -20	bis	+45°	C
Display	verbleibende
Akkubetriebsdauer Vier	LEDs	(20,	40,	60	und	80	%)
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