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BVMK-M1710
Montagehalterung	für	BVM-
HX1710/BVM-HX1710N

Overview Montagehalterung	für	Referenzmonitor	BVM-Montagehalterung	für	Referenzmonitor	BVM-
HX1710/BVM-HX1710N	4K	HDR	TRIMASTER	HXHX1710/BVM-HX1710N	4K	HDR	TRIMASTER	HX
Die	Montagehalterung	BVMK-M1710	wurde	speziell	für	die
Montage	des	Referenzmonitors	BVM-HX1710/BVM-HX1710N
direkt	in	einem	19"-EIA-Standardrack	konzipiert.	Diese
Montagehalterung	wird	zusammen	mit	der	Schutzscheibe	BVMK-
P1710*	verwendet.
*An	der	Vorderseite	eines	19"-EIA-Standardracks	steht	der
Frontrahmen	des	BVM-HX1710	oder	BVM-HX1710N	hervor.	Hier
kann	die	Schutzscheibe	BVMK-P1710	angebracht	bzw.
abgenommen	werden.	Zum	Anbringen	und	Entfernen	ist
oberhalb	und/oder	unterhalb	des	Monitors	möglicherweise
etwas	Platz	erforderlich.
Sichere 	Montage	in	e inem	19“-EIA-StandardrackSichere 	Montage	in	e inem	19“-EIA-Standardrack
6HE-Bauweise	für	eine	einfache	Überwachung	in	Ü-Wagen,
Kontrollräumen	und	mobilen	Carts

Features Metall-MontagehalterungMetall-Montagehalterung
Sie	ist	für	die	Montage	direkt	an	einem	19“-EIA-Standardrack
ausgelegt,	sodass	die	Befestigung	an	einem	BVM-HX1710/BVM-
HX1710N-Monitor	erfolgen	kann
BVM-HX1710/BVM-HX1710N:	Höhe	6HE


