
1

PWS-100TD1
Band-Digitalisierungsstation

Overview Benutzerfreundlicher	Band-DigitalisierungsserverBenutzerfreundlicher	Band-Digitalisierungsserver
für	die 	effiziente 	Migration	vonfür	die 	effiziente 	Migration	von
VideobandarchivenVideobandarchiven
Die	Band-Digitalisierungsstation	PWS-100TD1	ermöglicht	eine
einfache	Verwaltung	der	Digitalisierung	von	Bandarchiven.	Hierzu
gehören	die	Videocodierung,	Fehlerüberprüfung	der	Bänder,
Qualitätskontrolle	der	Datei	und	Speicherkontrolle.	Das	Gerät
unterstützt	eine	Reihe	unterschiedlicher	Codecs	und	kann	A/V-
Dateien	im	gewohnten	Archivformat	Ihres	Hauses	erstellen.
Überdies	legt	das	System	Proxydateien	für	die	Integration	in
bestehende	MAM-Archivierungssysteme	oder	physische
Archivsysteme	mit	direktem	Anschluss	an	bis	zu	vier	Sony	Optical
Disc	Archive-Laufwerke	(ODS-D77U)	an.	Mit	der
anwenderfreundlichen	Benutzeroberfläche	der	PWS-100TD1
können	bis	zu	vier	Videobänder	gleichzeitig	digitalisiert	werden.
Effiziente 	Digitalisierung	von	VideobändernEffiziente 	Digitalisierung	von	Videobändern
Gleichzeitige	Übertragung	von	bis	zu	vier	Videobändern	mit
Fehlerüberprüfung
Benutzerfreundliche	One-Box-LösungBenutzerfreundliche	One-Box-Lösung
Schließen	Sie	die	VTRs	an,	verbinden	Sie	die	Speichersysteme,
beginnen	Sie	mit	der	Arbeit

Kunden	können	die 	Inhalte 	entweder	direkt	an	dasKunden	können	die 	Inhalte 	entweder	direkt	an	das
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Kunden	können	die 	Inhalte 	entweder	direkt	an	dasKunden	können	die 	Inhalte 	entweder	direkt	an	das
Optical	Disc	Archive 	oder	e in	bestehendesOptical	Disc	Archive 	oder	e in	bestehendes
Archiv/MAM	übertragen.Archiv/MAM	übertragen.
Unterstützt	bestehende	MAM-/Archivlösungen	oder	physische
Archive	mit	dem	Optical	Disc	Archive	(ODS-D77U)	von	Sony
Proxyerstellung	für 	die 	NetzwerkvorschauProxyerstellung	für 	die 	Netzwerkvorschau
Während	der	Digitalisierung	legt	das	Gerät	Proxydateien	für	die
Ansicht	oder	Verwendung	im	MAM-/Archivsystem	an.

Features Anwenderfreundliche	BenutzeroberflächeAnwenderfreundliche	Benutzeroberfläche
Dank	einer	anwenderfreundlichen	Bedienoberfläche	und	der
automatischen	Fehlerkorrektur	können	Anwender	bis	zu	vier
Übertragungen	gleichzeitig	verwalten.
Einfacher	Betrieb:	2IN/2OUT,	3IN/1OUT,Einfacher	Betrieb:	2IN/2OUT,	3IN/1OUT,
4IN/0OUT4IN/0OUT
Flexible	Konfiguration	für	manuelle	Anzeigeoptionen
HD-SDI/SDI-Vorschau	in	hoher	AuflösungHD-SDI/SDI-Vorschau	in	hoher	Auflösung
Dateivorschau	in	hoher	Auflösung	zur	abschließenden
Überprüfung	der	Bildqualität
Unterstützung	verschiedener	Codecs:	XAVC	IntraUnterstützung	verschiedener	Codecs:	XAVC	Intra
100,	MPEG2	HD422/420,	IMX30/40/50100,	MPEG2	HD422/420,	IMX30/40/50
Umfassende	Videoformatunterstützung	für	die	Digitalisierung	im
gewohnten	Archivformat	des	Hauses
Direkter	Anschluss	an	ODS-D77UDirekter	Anschluss	an	ODS-D77U
Langzeitarchivspeicherung	mit	dem	Optical	Disc	Archive	ODS-
D77U	von	Sony

Related
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Related
products

PWA-RCT1PWA-RCT1
Software	zur
Aufnahmesteuerung
für	PWS-4500,	HKCU-
REC55	und	HKCU-
REC50
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Gallery


