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UNI-ORL7C2
Vandalismussicheres	Dome-
Gehäuse

Overview Vandalismussicheres	Dome-Gehäuse	mitVandalismussicheres	Dome-Gehäuse	mit
transparenter	Kuppeltransparenter	Kuppel
Das	vandalismussichere	7ʻʻ-Dome-Gehäuse	von	Sony	schützt	die
SNC-RX-Serie	oder	die	PTZ-Netzwerkkamera	SNC-RZ25N	von
Sony	beim	Außeneinsatz	vor	Wind	und	Wetter	sowie
Vandalismus.	Der	obere	Teil	des	Gehäuses	besteht	aus
strapazierfähigem	Gussaluminium	und	der	untere	Dome	aus
einem	optisch	korrekten	Polycarbonat-Verbundmaterial.
Eingebaut	in	das	Gehäuse	ist	ein	24	V	AC-Heizmodul,	mit	dem
die	Kamera	auch	bei	Temperaturen	von	bis	zu	-29	°C	sicher
betrieben	werden	kann.	Ein	kontinuierlich	aktives	Gebläse
verhindert,	dass	der	Dome	bei	hoher	Feuchtigkeit	beschlägt.	Dank
eines	internen	Kameranetzteils	müssen	nicht	zwei	Stromkabel
zum	Gehäuse	verlegt	werden.	Der	transparente	Dome	dieses
Gehäuses	liefert	maximale	Lichtdurchlässigkeit.
Bei	jedem	WetterBei	jedem	Wetter
Außen-Dome	mit	UV-Schutz.	Thermostatisch	geregelte	Heizung.
24-Stunden-Lüfterbetrieb	für	effektive	Beheizung	und
Kondenswasserschutz.

Features AufbauAufbau
Aus	robustem	Gussaluminium	und	mit	Einbauring.	Robuster,
optisch	korrekter	unterer	Dome	aus	Polycarbonat.	Aus	robustem
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Gussaluminium	und	mit	Einbauring.
BefestigungBefestigung
Hängebefestigung,	1½“-NPT-Schnellkupplung
SpannungsversorgungSpannungsversorgung
Eingang	24	V	AC	in	das	Gehäuse,	inkl.	24-V-AC-Stromzufuhr	für
Kamera	im	Gehäuse
KompatibilitätKompatibilität
Unterstützt	Kameras	SNC-RX530N,	SNC-RX550N,	SNC-RX570N
und	SNC-RZ25N
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