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ZTX-B01
Digitaler	Taschen-Funksender
der	DWZ-Serie

Overview Taschen-Funksender	aus	MetallTaschen-Funksender	aus	Metall
Der	ZTX-B01	ist	in	den	digitalen	Funksets	für	Gitarre	und	Bass
DWZ-B30GB	und	DWZ-B50GB	und	im	digitalen	Funkset	DWZ-
B50I	für	andere	Instrumente	enthalten.
Erstklassiger	digitaler 	TonErstklassiger	digitaler 	Ton
Das	digitale	lineare	24-Bit-PCM-Format	gewährleistet	neben
hoher	Audioqualität	eine	zuverlässige	HF-Übertragung	mithilfe
einer	einzigartigen,	von	Sony	selbst	entwickelten
Übertragungstechnologie.	Durch	die	Unterstützung	von	zwei	HF-
Modi	ist	darüber	hinaus	eine	Wi-Fi-Übertragung	möglich.

Features Justierbarer	DämpferJustierbarer	Dämpfer
Der	Audio-Eingangspegel	vom	Mikrofon	und	von	den
Instrumenten	kann	ganz	nach	Wunsch	gedämpft	werden.
Zudem	besteht	die	Möglichkeit,	den	Eingang	des	Senders
zwischen	den	Mikrofonen	und	Instrumenten	umzuschalten.
Robustes	MetallgehäuseRobustes	Metallgehäuse
Der	ZTX-B01	wird	aus	stabilem,	langlebigem	Metall	hergestellt,
das	selbst	harte	Einsätze	übersteht.
Hohe	BenutzerfreundlichkeitHohe	Benutzerfreundlichkeit
Der	ZTX-B01	verfügt	über	eine	Stummschaltungsfunktion	für	die
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Feinabstimmung.	Die	Bedienelemente	können	zum	Schutz	vor
einer	versehentlichen	Änderung	der	Einstellungen	gesperrt
werden.
Stromversorgung	über	zwei	AA-AkkusStromversorgung	über	zwei	AA-Akkus
Für	maximale	Flexibilität	und	Mobilität	wird	der	ZTX-B01	mit	zwei
normalen	AA-Akkus	betrieben.
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