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AC-DN2B
Netzteil	(150	W	Ausgabe)	und
Lithium-Ionen-Akkuladegerät

Overview Dieses	Netzteil	lässt	sich	an	der	Rückseite	vieler	Camcorder	von
Sony	anbringen.	Zudem	dient	es,	entweder	eigenständig	oder
gleichzeitig,	als	Ladegerät	für	Lithium-Ionen-Akkus.

Specifications Allgemeine	Daten
Betriebsspannung 100	bis	240	V	AC
Nennausgangsleistung
(DC) 150	W

Ausgangsspannung
(DC) 16,7	V

Ausgangsleistung	(DC) 9	A	(geregelt)
Gewicht 950	g	(2	lb.	2	oz)
Abmessungen 101	x	169	x	70	mm	(B	x	H	x	T)

Ladezeit:	BP-L60A 4	Std.	(bis	ca.	85	%	der	Kapazität)
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Ladezeit:	BP-L90A 6	Std.	(bis	ca.	85	%	der	Kapazität)

Mitgeliefertes	Zubehör
Netzkabel	(1)
Benutzerhandbuch(1
x)

Related
products

HXC-FB80HXC-FB80
HD-Farb-
Studiokamera	mit	drei
2/3“	Exmor™-CMOS-
Sensoren
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