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BP-U90
Lithium-Ionen-Akku	(85	Wh)

Overview Kompaktakku	zur	Stromversorgung	von	XDCAM-Kompaktakku	zur	Stromversorgung	von	XDCAM-
Hand-CamcordernHand-Camcordern
Der	Lithium-Ionen-Akku	BP-U90	(85	Wh)	ist	der	perfekte	Partner
für	Dreharbeiten	im	Studio	und	beim	Außendreh.	Der	BP-U90
dient	zur	Stromversorgung	von	XDCAM-Hand-Camcordern	wie
dem	PMW-F3L/K,	PMW-200,	PMW-150,	PMW-100,	PMW-EX3	oder
PMW-EX1R.	Der	Akku	liefert	je	nach	Camcorder*	Strom	für	mehr
als	6	Stunden.
*	BP-U90	Akku	mit	85	Wh	Energie	für	die	Versorgung	der	PMW-
200,	PMW-150,	PMW-100	und	PMW-EX1R	für	bis	zu	360	Minuten.
Vollständige	Angaben	zur	Kapazität	und	den	Camcorder-
Laufzeiten	finden	Sie	in	den	Leistungsmerkmalen.
Anzeige	des	Akkuladezustands	auf	dem	Camcorder	durch	die
intelligente	INFO-Funktion
Der	BP-U90	ist	mit	der	professionellen	INFO-Funktion
ausgerüstet,	dank	der	die	verbleibende	Akkubetriebsdauer,	die
Ladedauer	und	die	Ladezyklen	auf	INFO-kompatiblen	Geräten
wie	Ladegeräten	und	Camcordern	von	Sony	angezeigt	werden
können.
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Features Versorgt	XDCAM-Hand-Camcorder	für 	bis	zu	sechsVersorgt	XDCAM-Hand-Camcorder	für 	bis	zu	sechs
Stunden	mit	StromStunden	mit	Strom
Der	BP-U90	dient	zur	Stromversorgung	von	XDCAM-Hand-
Camcordern	wie	dem	PMW-F3L/K,	PMW-200,	PMW-150,	PMW-
100,	PMW-EX3	oder	PMW-EX1R.
Anzeige 	des	Akkuladezustands	auf	dem	CamcorderAnzeige 	des	Akkuladezustands	auf	dem	Camcorder
durch	die 	intelligente 	INFO-Funktiondurch	die 	intelligente 	INFO-Funktion
Der	BP-U90	ist	mit	der	professionellen	INFO-Funktion
ausgerüstet,	dank	der	die	verbleibende	Akkubetriebsdauer,	die
Ladedauer	und	die	Ladezyklen	auf	INFO-kompatiblen	Geräten
wie	Ladegeräten	und	Camcordern	von	Sony	angezeigt	werden
können.
Einfache	Handhabung	durch	kompaktes	DesignEinfache	Handhabung	durch	kompaktes	Design
Der	BP-U90	wiegt	630	g	und	misst	41,5	x	120,7	x	69,7	mm	(B	x	H	x
T).

Specifications Ungefähre	Betriebszeit
PMW-F3L/K*: 250	Minuten
PMW-200**: 360	Minuten
PMW-150**: 330	Minuten
PMW-100**: 360	Minuten****
PMW-EX3***: 310	Minuten
PMW-EX1R**: 360	Minuten

Hinweise
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Je	nach
Betriebsbedingungen
können	die	oben
genannten
Betriebszeiten
variieren.

* Dual-Link	AUS,	REC-Modus	mit
Sucher

** REC-Modus	mit	Sucher
*** REC-Modus	mit	Farb-LCD	AN.

****

Wenn	die	PMW-100	längere	Zeit
mit	dem	BP-U90	verwendet
werden	soll,	empfiehlt	Sony,	den
Camcorder	auf	einem	Stativ	zu
montieren.
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Gallery


