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BC-L70A
Cargador	de	batería	de	Ión-Litio
de	2	canales

Overview Carga	rápida,	ligero	y	compactoCarga	rápida,	ligero	y	compacto
El	BC-L70A	puede	cargar	la	batería	de	Ión-Litio	de	estructura
olivina	BP-FL75/FLX75	en	solo	65	minutos.	Además,	tiene	la
capacidad	de	carga	simultánea	y	continua	de	un	máximo	de	2
baterías	de	Ión-Litio*.	El	BC-L70A	ofrece	la	misma	ligereza	y	es
tan	compacto	como	su	predecesor,	el	BC-L70.	
*El	BC-L70A	no	admite	la	carga	de	las	baterías	de	metal-níquel-
hidruro	BP-M50	ni	BPM100.

Features Carga	eficiente 	de 	2 	bateríasCarga	eficiente 	de 	2 	baterías
El	BC-L70A	cuenta	con	un	avanzado	sistema	de	carga	que
permite	una	carga	rápida	y	eficiente;	pueden	conectarse	y
cargarse	simultáneamente	hasta	2	baterías.
Compacta	y	ligeraCompacta	y	ligera
El	BC-L70A	es	compacto,	ligero	y	fácil	de	transportar.
Funciones	de 	diagnósticoFunciones	de 	diagnóstico
El	BC-L70A	busca	anomalías	en	las	baterías	conectadas.	Los
indicadores	naranja	y	verde	parpadearán	de	forma	alternativa	si
alguna	batería	no	puede	cargarse	con	normalidad.
Indicador	de 	progreso	de 	cargaIndicador	de 	progreso	de 	carga
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El	indicador	naranja	se	ilumina	cuando	la	carga	de	una	batería
es	inferior	al	80	%,	y	el	verde,	cuando	está	al	80	%	o	más.
Batería	de 	reservaBatería	de 	reserva
En	caso	de	que	el	cable	de	alimentación	de	CA	de	desenchufe
de	manera	accidental	de	la	fuente	de	alimentación,	una	batería
de	Ión-Litio	totalmente	cargada	acoplada	al	BC-L70A
proporciona	alimentación	alternativa	al	dispositivo	conectado.

Specifications Especificaciones	genéricas
Requisitos	de
alimentación De	100	a	240	V	CA,	50/60	Hz

Consumo	eléctrico Menos	de	168	VA
Salida	CC Máx.,	16,8	V,	6	A
Temperatura	de
funcionamiento De	-20℃	a	+45℃	(de	-4℉	a	+113℉)

Dimensiones	(An.	x	Al.
x	Prof.)

60	x	237	x	134mm	(2	3/8	x	9	3/8	x	5
3/8	pulg.)

Peso Aprox.	1,2	kg	(2lb	10oz)

Tiempo	de	carga	para
una	batería

BP-GL95B:	90	min
BP-GL95A:	135	min
BP-GL65A:	140	min
BP-FL75/FLX75:	65	min
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Gama	de	accesorios
Soporte	de	enchufe Sí
Manual	de
funcionamiento Sí

Related
products

BP-FLX75BP-FLX75
Batería	de	olivina	de
larga	duración	con
capacidad	de	76	Wh

BP-FL75BP-FL75
Batería	de	olivina	de
larga	duración	para
las	cámaras	de	la	serie
F

BP-GL95ABP-GL95A
Batería	de	ión-litio
con	capacidad	de	95
Wh

BP-L80SBP-L80S
Batería	recargable	de
Ión-Litio
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