
1

BP-FL75
Batería	de	olivina	de	larga
duración	para	las	cámaras	de	la
serie	F

Overview El	doble 	de 	vida	útil	que	una	batería	normalEl	doble 	de 	vida	útil	que	una	batería	normal
La	innovadora	batería	BP-FL75	emplea	fosfato	de	litio	de	hierro,
de	estructura	olivina,	en	lugar	de	los	cátodos	de	ión-litio
convencionales.	El	resultado	es	un	aumento	sustancial	de	los
ciclos	de	carga/descarga	en	comparación	con	baterías	anteriores
de	Sony.	También	tarda	solo	70	minutos	en	cargarse	por
completo	con	el	rápido	cargador	de	baterías	BC-L90.
Integración	perfecta	con	las	cámaras	PMW-F55	y	PMW-F5
La	batería	BP-FL75	tiene	la	misma	altura	que	las	cámaras	PMW-
F55	y	PMW-F5,	lo	que	facilita	que	la	cámara	y	la	batería	formen
un	diseño	ergonómico	optimizado	para	un	uso	más	sencillo.
Completamente	cargada,	la	batería	BP-FL75	ofrece	más	de	1
hora	de	funcionamiento	a	las	cámaras	PMW-F55	y	PMW-F5	que
trabajen	con	el	grabador	AXS-R5.

Features Tecnología	de 	batería	de 	olivina	para	agilizar	losTecnología	de 	batería	de 	olivina	para	agilizar	los
tiempos	de 	cargatiempos	de 	carga
La	batería	BP-FL75	emplea	fosfato	de	litio	hierro	de	estructura
olivina	en	lugar	de	los	cátodos	de	ión-litio	convencionales.	El
resultado	es	un	aumento	sustancial	de	los	ciclos	de
carga/descarga	en	comparación	con	baterías	anteriores	de	Sony.
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Integración	con	las	cámaras	PMW-F55	y	PMW-F5Integración	con	las	cámaras	PMW-F55	y	PMW-F5
La	batería	BP-FL75	tiene	la	misma	altura	que	las	cámaras	PMW-
F55	y	PMW-F5,	lo	que	facilita	que	la	cámara	y	la	batería	formen
un	diseño	ergonómico	optimizado	para	un	uso	más	sencillo.
Completamente	cargada,	la	batería	BP-FL75	ofrece	más	de	1
hora	de	funcionamiento	a	las	cámaras	PMW-F55	y	PMW-F5	que
trabajen	con	el	grabador	AXS-R5.
Funciona	con	el	cargador	de 	baterías	rápido	BC-Funciona	con	el	cargador	de 	baterías	rápido	BC-
L90L90
La	batería	de	olivina	funciona	con	el	cargador	de	baterías	BC-L90
de	Sony	de	alta	velocidad	para	conseguir	una	carga	más	rápida,
ya	que	solo	tarda	70	minutos	en	cargarse	por	completo	a	una
capacidad	de	75	Wh.	También	puede	utilizarse	con	cargadores
de	batería	estándar	(por	ejemplo,	AC-DN10	o	BC-L160)	con
tiempos	de	carga	normal.

Related
products

BC-L70ABC-L70A
Cargador	de	batería
de	Ión-Litio	de	2
canales

XDCA-FX9XDCA-FX9
Unidad	de	extensión
para	la	cámara	FX9
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