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BVMK-M1710
Soporte	de	montaje	para	BVM-
HX1710/BVM-HX1710N

Overview Soporte 	de 	montaje 	para	el	monitor	de 	referenciaSoporte 	de 	montaje 	para	el	monitor	de 	referencia
BVM-HX1710/BVM-HX1710N	4K	HDR	TRIMASTERBVM-HX1710/BVM-HX1710N	4K	HDR	TRIMASTER
HXHX
El	BVMK-M1710	es	un	soporte	de	montaje	diseñado
específicamente	para	montar	el	monitor	de	referencia	BVM-
HX1710/BVM-HX1710N	directamente	en	un	rack	estándar	EIA	de
19".	Este	soporte	de	montaje	se	utiliza	con	el	panel	de
protección	BVMK-P1710*.
*	El	borde	frontal	del	BVM-HX1710	o	del	BVM-HX1710N	se
proyecta	desde	una	superficie	frontal	de	un	rack	estándar	EIA	de
19	pulgadas	para	acoplar	y	desacoplar	el	panel	de	protección
BVMK-P1710.	Se	requiere	algo	de	espacio	libre	en	la	parte
superior	y/o	inferior	del	monitor	para	permitir	su	montaje	y
desmontaje.
Montaje 	seguro	en	rack	estándar	EIA	deMontaje 	seguro	en	rack	estándar	EIA	de
Diseño	de	altura	6U	para	facilitar	la	supervisión	en	unidades
móviles,	quirófanos	y	carros	móviles

Features Soporte 	de 	montaje 	metálicoSoporte 	de 	montaje 	metálico
Diseñado	para	acoplarse	a	un	monitor	BVM-HX1710/BVM-
HX1710N	y	montarlo	directamente	en	un	rack	estándar	EIA	de	19
pulgadas
BVM-HX1710/BVM-HX1710N:	6U	de	altura


