
1

ZTX-B02RC

Overview Transmisor	suministrado	tanto	con	micrófonoTransmisor	suministrado	tanto	con	micrófono
diadema	de	condensador	cardioide	y	micrófonodiadema	de	condensador	cardioide	y	micrófono
Lavalier 	de 	condensador	cardioideLavalier 	de 	condensador	cardioide
El	ZTX-B02RC	se	suministra	con	el	juego	inalámbrico	digital
DWZ-B70HL	para	presentadores	y	vocalistas.	El	transmisor	es
compatible	con	el	micrófono	Lavalier	ECM-LZ1UBMP	y	el
micrófono	con	auricular	ECM-HZ1UBMP.

Features Transmisión	altamente	seguraTransmisión	altamente	segura
El	ZTX-B02RC	ofrece	tecnología	de	cifrado	AES	de	128	bits
estándar	para	proteger	las	señales	transmitidas	y	evitar	que	otras
personas	las	capten.	Mediante	el	uso	de	esta	función	de	cifrado,
los	usuarios	pueden	reducir	la	preocupación	de	que	la
información	confidencial	se	intercepte.
Resistente 	carcasa	metálicaResistente 	carcasa	metálica
El	ZTX-B02RC	está	fabricado	con	un	metal	resistente	y	duradero.
La	carcasa	metálica	propicia	un	uso	fiable	en	condiciones	de
funcionamiento	difíciles.
Funcionamiento	sencilloFuncionamiento	sencillo
El	ZTX-B02RC	dispone	de	conmutación	momentánea	para
aplicaciones	de	silenciador	o	respuesta.
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Funcionamiento	con	dos	pilas	AA	y	función	deFuncionamiento	con	dos	pilas	AA	y	función	de
carga	sin	contactocarga	sin	contacto
El	ZTX-B02RC	funciona	con	pilas	AA	y	dispone	de	una	función	de
recarga	sin	contacto	(con	el	cargador	de	batería	opcional	BC-
DWZ1).
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