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BP-U30
Batería	de	Ión-Litio

Overview La	batería	de	Ión-Litio	BP-U30	(28	Wh)	facilita	la	filmación	de
vídeo	profesional	dentro	y	fuera	del	estudio.	La	batería	está
equipada	con	la	función	INFO	profesional	que	comunica	de
forma	inteligente	los	datos	sobre	el	estado	de	la	batería	al
camcorder	PMW-EX1.
La	capacidad	restante	de	la	batería	se	muestra	en	el	monitor
LCD	y	el	visor	cuando	se	enciende	el	camcorder.	Esta	función
inteligente	de	gestión	de	la	batería	permite	a	los	operadores
supervisar	el	estado	de	la	batería	de	forma	fácil	y	precisa.

Specifications Especificaciones	genéricas
Dimensiones	(An.	x	Al.
x	Prof.)

41,5	x	45,1	x	69,7	mm
(1	11/16	x	1	13/16	x	2	3/4	pulg.)

Peso 220	g	(8	oz)
Voltaje
máximo/nominal 16,4	V	de	CC/14,4	V	de	CC

Capacidad 28	Wh
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Tiempo	de	carga
(utilizando	el	BC-U1) Aprox.	130	min

Temperatura	de
funcionamiento De	-20	°C	a	+45	°C

Visualización	de
capacidad	restante Cuatro	LED	(20,	40,	60	y	80	%)
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