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HKC-FB50
Adaptador	de	transmisión	de
fibra	óptica

Overview Adaptador	de 	transmisión	de 	fibra	ópticaAdaptador	de 	transmisión	de 	fibra	óptica
El	HKC-FB50	añade	transmisión	de	fibra	óptica	UHB	por
hardware	a	la	cámara	de	estudio	HDC-3500,	lo	que	permite
actualizar	el	hardware	de	HDC-3500	a	HDC-5500.
La	actualización	de	HDC-3500	a	HDC-5500	es	posible	si	se
combina	con	la	licencia	de	software	HZC-UHD50,	diseñada	para
capturar	y	transmitir	vídeo	4K	y	1080p.

Features Capacidad	de	sistema	IPCapacidad	de	sistema	IP
Al	instalar	las	unidades	de	control	de	cámara	HDCU-3500/HDCU-
5000/HDCU-5500,	conseguirá	la	compatibilidad	con	el	sistema
IP.	Admite	tres	canales	de	salida	HD	y	un	canal	de	salida	4K*,	así
como	una	entrada	IP	para	tres	canales	HD	y	un	canal	4K*.
*	Para	gestionar	las	señales	4K	con	la	HDCU-3500,	es	necesario
instalar	el	software	del	procesador	4K	HDR	HZCU-UHD35.
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