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LKRL-Z511
Objetivo	de	proyección	en	2D
(1,05:1	a	1,75:1)

Overview Objetivo	con	zoom	de	1,05	a	1,75	aumentosObjetivo	con	zoom	de	1,05	a	1,75	aumentos
Objetivo	opcional	con	zoom	de	1,05	a	1,75	aumentos	y	memoria
de	ajuste	para	usar	con	el	proyector	SXRD	4K.	Este	objetivo
incorpora	un	circuito	de	retroalimentación	que	transmite	los
ajustes	de	enfoque	y	zoom	al	proyector.	El	operador	puede
guardar	y	recuperar	ajustes	predefinidos	del	objetivo	en	la
memoria	de	funciones	del	proyector.	De	este	modo	pueden
utilizarse	al	instante	tamaños	de	pantalla	automatizados	y
adaptados	a	formatos	de	vídeo	con	distinta	relación	de	aspecto.

Specifications General
Temperatura	de
funcionamiento De	0	℃	a	+40	℃

Temperatura	de
almacenamiento De	-20	℃	a	+60	℃

Humedad	de
funcionamiento 0%	to	90%	(without	condensation)

Humedad	de 0%	to	90%	(without	condensation)
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almacenamiento

Dimensions(W/H/L) Approx.256	x	315	x	429	mm(10	x
12.4	x	16.8	inches)

Peso Approx.	14.5kg	(31.9	lb)
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Gallery


