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MDR-7505
Auriculares	profesionales
compactos

Overview Para	los	que	viven	de 	escucharPara	los	que	viven	de 	escuchar
La	cámara	en	red	minidomo	SNC-ZM550	incorpora	la	tecnología
IPELA	Hybrid	(solución	IP	sobre	cable	coaxial	de	Sony)	que
permite	a	los	clientes	una	migración	sencilla	a	sistemas	de
videovigilancia	IP	en	HD	aprovechando	la	infraestructura
analógica	existente	como	cables,	fuentes	de	alimentación,
mezcladores,	controladores	y	monitores,	de	modo	que	la
inversión	en	infraestructura	nueva	sea	mínima.	IPELA	Hybrid
permite	una	instalación	asequible	y	ecológica.	
La	SNC-ZM550	ofrece	transmisión	dual	y	admite	cualquier
combinación	de	los	tres	formatos	de	compresión	estándar	del
sector	(JPEG,	MPEG-4	y	H.264),	con	lo	que	el	equipo	utiliza	el
formato	más	idóneo	para	cada	tipo	de	datos.	La	cámara
incorpora	además	un	objetivo	de	enfoque	variable	integrado,
resolución	HD	máxima	1280x1024	y	el	sensor	«Exmor»	CMOS	de
1/3”,	que	permite	obtener	una	calidad	de	imagen	alta	con	bajo
nivel	de	ruido.
Los	auriculares	profesionales	de 	Sony	se 	hanLos	auriculares	profesionales	de 	Sony	se 	han
diseñado	para	el	uso	diario	en	estudios	dediseñado	para	el	uso	diario	en	estudios	de
grabación	y	de 	broadcast.grabación	y	de 	broadcast.
Diseñados	con	materiales	de 	la 	más	alta	calidad.Diseñados	con	materiales	de 	la 	más	alta	calidad.

Todos	los	modelos	pueden	plegarse,	reduciéndoseTodos	los	modelos	pueden	plegarse,	reduciéndose
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Todos	los	modelos	pueden	plegarse,	reduciéndoseTodos	los	modelos	pueden	plegarse,	reduciéndose
a	un	tamaño	compacto	y	práctico.a	un	tamaño	compacto	y	práctico.

Features Enchufe 	Unimatch	chapado	en	oroEnchufe 	Unimatch	chapado	en	oro
Enchufe	con	adaptador	de	3,5	mm	y	6,3	mm
Diseño	plegable 	y	prácticoDiseño	plegable 	y	práctico
El	diseño	Circum-aural	ofrece	un	aislamiento	excelente,	ideal
para	aplicaciones	de	estudio,	unidades	móviles	y	de	DJs.
Control	y	evaluación	de 	gran	calidadControl	y	evaluación	de 	gran	calidad
Gracias	al	electroimán	de	neodimio	se	obtienen	unos	agudos
nítidos	y	unos	graves	potentes.

Specifications Especificaciones	generales
Alimentación	(mW) 1000
Impedancia	(ohmios): 24
Sensibilidad	(dB	/	W	/
m): 106

Respuesta	en
frecuencia: 10Hz	-	25kHz

Diámetro	controlador
(mm): 50

Peso	(g)	(excluyendo	el
cable): 220
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Accesorios	suministrados
Cable	bobinado	de	1	x
3m
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