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BP-U35
Batterie	Lithium-ion	35	Wh

Overview La	batterie	Lithium-ion	BP-U35	présente	une	capacité	de	35	Wh.
Elle	est	conçue	pour	les	tournages	vidéo	professionnels.	Grâce	à
son	design	compact	et	léger,	la	batterie	BP-U35	est	idéale	pour
les	applications	à	mobilité	élevée	telles	que	le	montage	sur
supports	pivotants.
L'état	de	la	batterie	est	transmis	à	la	caméra	en	continu.	La	durée
d'autonomie	restante	s'affiche	sur	le	moniteur	LCD	et	le	viseur
de	la	caméra,	permettant	ainsi	aux	opérateurs	de	contrôler
facilement	et	avec	précision	l'état	de	la	batterie	pendant	la	prise
de	vue.	
La	BP-U35	offre	une	capacité	plus	élevée	et	une	charge	plus
rapide	que	le	modèle	BP-U30	de	la	génération	précédente.

Specifications GENERAL
Dimensions	(L	x	H	x	P) 41,5	x	46,1	x	69,7	mm
Poids Environ	235	g
Tension
maximum/nominale 16,4	V	CC/14,4	V	CC
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Capacité 35	Wh
Temps	de	charge	(en
utilisant	le	chargeur
BC-U1A/U2A)

Env.	90	minutes

Température
d'utilisation	(lors	de	la
décharge/charge)

-20	°C	à	+	45	°C	/	0	°C	à	40	°C

Affichage	de
l'autonomie	restante Quatre	LED	(20,	40,	60	et	80	%)

Related
products

BP-U70BP-U70
Batterie	Lithium-ion
72	Wh

BP-U100BP-U100
Batterie	Lithium-ion
97	Wh
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