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NUA-BK30
Support	pour	convertisseur	IP
pour	NU-IP3R

Overview Le	NUA-BK30	est	un	support	de	moniteur	pour	le	convertisseur
IP	NU-IP3R.	Grâce	à	ce	support,	le	convertisseur	IP	NU-IP3R
(récepteur)	peut	être	monté	sur	un	moniteur	Sony*.	L'adaptateur
secteur	AC-82MD	compatible	pouvant	également	être	monté	à
l'aide	du	même	support,	tous	les	câbles	sont	contenus	et	cachés
dans	le	boîtier	inférieur.	La	gestion	des	câbles	est	ainsi	facilitée
dans	les	salles	d'opération.
*	LMD-X310MD	dès	février	2020

Specifications Informations	générales
Support	de	fixation VESA	100	x	100	mm

Parties	combinées	(style	fini)

Poids
Environ	1,8	kg	(sans	le	couvercle
du	support	d'adaptateur	secteur)
Environ	1,86	kg	(avec	couvercle	du
support	d'adaptateur	secteur)
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Dimensions	(L	x	H	x	P)
212	x	328,5	x	63,5	mm	(avec
couvercle	du	support
d'adaptateur	secteur)
280	x	328,5	x	63,5	mm	(avec
couvercle	du	support
d'adaptateur	secteur)

Couvercle	du	support	de	l'adaptateur	secteur
Poids Environ	0,06	kg	(2,1	oz)
Dimensions	(L	x	H	x	P) 68	x	178	x	38	mm

Remarques
L'enregistrement	de	l'appareil
médical	peut	varier	en	fonction
des	pays.	Pour	plus	d'informations,
veuillez	contacter	votre
distributeur	Sony	le	plus	proche.

Related
products

AC-82MDAC-82MD
Adaptateur	secteur
pour	dispositifs
médicaux

NU-IP3RNU-IP3R
Convertisseur/récepteur
IP	pour	NUCLeUS™

LMD-LMD-
X310MDX310MD
Moniteur	médical	LCD
4K	2D	31	pouces



©	2004	-	2024	Sony	Corporation.	All	rights	reserved.
Reproduction	in	whole	or	in	part	without	written	permission	is
prohibited.	Features	and	specifications	are	subject	to	change
without	notice.	The	values	for	mass	and	dimension	are
approximate.	All	trademarks	are	the	property	of	their
respective	owners.

3

Gallery


