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AC-UES1230MT
Adaptateur	secteur	universel

Overview Fournit	12	V	d'alimentation	CC	aux	camérasFournit	12	V	d'alimentation	CC	aux	caméras
distantes	Sony	compatiblesdistantes	Sony	compatibles
Fiable,	l'adaptateur	secteur	AC-UES1230	est	conçu	pour	une
utilisation	avec	les	caméras	réseau	Sony.	
L'adaptateur	fournit	une	sortie	nominale	12	V	CC	stable.	La
longueur	du	câble	d'alimentation	CC	est	d'environ	1	m.

Specifications Spécifications	techniques
Entrée	nominale 100	V	CA	à	240	V	CA,	50/60	Hz
Sortie	nominale 12	V	CC	±	5	%	3A
Température	de
fonctionnement -5°C	à	+45°C	(23℉	à	113℉)

Température	de
stockage -20°C	à	+60°C	(-4℉	à	140℉)

Dimensions	(L/H/D) Env.	51,7	x	32	x	102,5	mm
(2	1/8	x	1	5/16	x	4	1/8	pouces)
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Longueur	du	câble
d'alimentation	CC 1	m	(3,3	pieds)

Poids Env.	190	g
(sans	câble	d'alimentation)

Related
products

UMC-S3CUMC-S3C
Caméra	vidéo	4K	à
ultra-haute	sensibilité
avec	capteur	CMOS
Exmor™	plein	format
35	mm

UMC-S3CAUMC-S3CA
Caméra	vidéo	4K	à
ultra-haute	sensibilité
avec	capteur	CMOS
Exmor™	plein	format
35	mm
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