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BKM-XP1
Lecteur	SxS	4K	pour	moniteur
PVM-X300

Overview Permet	au	moniteur	vidéo	professionnel	PVM-X300Permet	au	moniteur	vidéo	professionnel	PVM-X300
de	lire 	du	contenu	XAVC	en	4K	et	en	HDde	lire 	du	contenu	XAVC	en	4K	et	en	HD
Le	BKM-XP1	est	un	lecteur	SxS	optionnel	qui	se	fixe	à	l'arrière	du
moniteur	vidéo	professionnel	PVM-X300.	Le	BKM-XP1	est	doté
d'un	slot	pour	carte	mémoire	SxS	et	permet	de	lire	du	contenu
XAVC	(4K/HD)	enregistré	sur	une	carte	mémoire	SxS,	sur	le
moniteur.
Compatible 	avec	les	cartes	mémoire 	SxS	PRO+	etCompatible 	avec	les	cartes	mémoire 	SxS	PRO+	et
SxS	PRO*SxS	PRO*
Le	BKM-XP1	permet	de 	lire 	les	séquencesLe	BKM-XP1	permet	de 	lire 	les	séquences
enregistrées	sur	des	cartes	mémoires	SxS	enenregistrées	sur	des	cartes	mémoires	SxS	en
résolution	4	096	x	2 	160	(4K	XAVC	Intra)	et	1 	920	xrésolution	4	096	x	2 	160	(4K	XAVC	Intra)	et	1 	920	x
1	080	(HD	XAVC	Intra)	à1	080	(HD	XAVC	Intra)	à
23.98P/25P/29.97P/50P/59.94P.23.98P/25P/29.97P/50P/59.94P.
* 	Fonctionnement	avec	d'autres	cartes	mémoire* 	Fonctionnement	avec	d'autres	cartes	mémoire
non	garantinon	garanti

Features Compatible 	avec	les	cartes	mémoire 	SxS	PRO	etCompatible 	avec	les	cartes	mémoire 	SxS	PRO	et
SxS	PRO+	haut	débit*SxS	PRO+	haut	débit*
Il	est	recommandé	d'utiliser	les	cartes	SxS	PRO+	pour
l'enregistrement	et	la	lecture	de	contenus	4K.	Les	cartes	SxS
PRO+	compactes	et	rapides	sont	disponibles	en	version	64	Go	et
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128	Go.	Cela	vous	permet	d'enregistrer	10	minutes	ou
20	minutes	en	4K	XAVC	Intra	422	à	60p,	et	25	minutes	ou
50	minutes	à	24p.
*	Fonctionnement	avec	d'autres	cartes	mémoire	non	garanti
Lecture 	du	contenu	XAVC	4K/HDLecture 	du	contenu	XAVC	4K/HD
Le	lecteur	vous	permet	de	lire	le	format	XAVC	Intra	4	096	×	2	160,
23.98P/25P/29.97P/50P/59.94P	ou	XAVC	Intra	1	920	×	1	080,
23.98P/25P/29.97P/50P/59.94P.
Interface 	utilisateur	conviviale 	avec	fonctionInterface 	utilisateur	conviviale 	avec	fonction
d'affichage	d'imagettesd'affichage	d'imagettes
Accès	direct	à	partir	du	contrôleur	du	moniteur,	pour	une	lecture
simple	et	rapide	des	clips.

Specifications Informations	générales
Alimentation 12	V	(fourni	par	le	moniteur)
Consommation
électrique	: Env.	20	W

Conditions	de
fonctionnement

Température	:	de	0	°C	à	35	°C
Température	optimale	:	de	20	°C	à
30	°C

Humidité De	30	%	à	85	%	(sans
condensation)

Transport	et	stockage Température	:	de	-20	°C	à	60	°C	
Humidité	:	de	0	%	à	90	%
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Dimensions	externes
maximales	(L/H/P)

Environ	158	×	242	×	66	mm	
(parties	saillantes	non	comprises)

Poids Env.	1,0	kg

Connecteurs	d'entrée/sortie
Souris Pour	une	souris	VGP-UMS32	de

Sony	(1)

Accessoires	fournis
Manuel	«	Avant	d’utiliser	cet
appareil	»	(1)
Manuel	d’utilisation	(CD-ROM)	(1)
Manuel	d'installation	(1)
Le	design	et	les	caractéristiques
peuvent	être	modifiés	sans	préavis.
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