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VPLL-Z4045
Objectif	de	projection	pour	la
série	VPL-F	avec	un	rapport	de
projection	de	5,56	‒	7,5:1*

Overview Zoom	à	focale	longue	avec	un	rapport	de	projection	de	5,56	‒
	7,5:1*
*	Valeur	approximative	pour	les	modèles	actuels

Specifications Spécifications	techniques

Rapport	deRapport	de
projectionprojection

VPL-FHZ120L, 	VPL-VPL-FHZ120L, 	VPL-
FHZ90L	:FHZ90L	:
de	5,56:1	à	7,5:1

VPL-FHZ700L, 	VPL-VPL-FHZ700L, 	VPL-
FX500L, 	VPL-FH500L	:FX500L, 	VPL-FH500L	:
de	6,19:1	à	10,72:1	(modèle	XGA)
de	6,08:1	à	10,52:1	(modèle	WUXGA)

Zoom	/	Mise	au	point Motorisé	/	Motorisée
VPL-FHZ120L, 	VPL-VPL-FHZ120L, 	VPL-
FHZ90L	:FHZ90L	:
Verticale	:	+/-	107	%	Horizontale	:
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Lens	Shift

+/-	57	%

VPL-FHZ700L, 	VPL-VPL-FHZ700L, 	VPL-
FX500L, 	VPL-FH500L	:FX500L, 	VPL-FH500L	:
Verticale	:	de	haut	113	%	en	bas
113	%	Horizontale	:	de	droite	63	%
à	gauche	63	%	(modèle	WUXGA)
Verticale	:	de	haut	96	%	en	bas
96	%	Horizontale	:	de	droite	64	%	à
gauche	64	%	(modèle	WUXGA)

Ouverture f/2,20	à	3,60
Taille	de	l'écran 60"	à	600"

Dimensions Environ	148	x	133	x	235	mm	(L	x	H	x
P)

Poids Environ	3,0	kg
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Gallery


