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BP-U30
Batterie	Lithium-ion

Overview La	batterie	Lithium-ion	BP-U30	(28	Wh)	assiste	efficacement	les
vidéastes	professionnels	sur	le	terrain	comme	en	studio.	Cette
batterie	intègre	«	INFO	»,	une	fonction	professionnelle
intelligente	qui	communique	le	statut	de	la	batterie	à	la	caméra
PMW-EX1.
La	durée	d'autonomie	restante	de	la	batterie	s'affiche	sur	le
moniteur	LCD	et	sur	le	viseur	dès	que	la	caméra	est	mise	sous
tension.	Cette	fonction	intelligente	de	gestion	de	la	batterie
permet	aux	utilisateurs	d'avoir	une	visibilité	précise	sur	le	statut
de	la	batterie.

Specifications Spécifications	générales
Dimensions	(L	x	H	x	P) 41,5	x	45,1	x	69,7	mm
Poids	du	corps
Tension
maximum/nominale 16,4	V	CC/14,4	V	CC

Capacité 28	W/h
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Temps	de	charge	(en
utilisant	le	chargeur
BC-U1)

Env.	130	min

Température	de
fonctionnement De	-20	°C	à	+45	°C

Affichage	de
l'autonomie	restante Quatre	LED	(20,	40,	60	et	80	%)
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