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LA-FZB2
Adaptateur	pour	monture
d'objectif	de	type	B4	à	FZ

Overview Permet	l'utilisation	d'objectifs	HD	existants	pourPermet	l'utilisation	d'objectifs	HD	existants	pour
la	production	4K	avec	la 	PMW-F55la	production	4K	avec	la 	PMW-F55
L'adaptateur	de	monture	d'objectif	LA-FZB2	ajoute	les	options
d'objectif	pour	les	productions	de	tournage	4K	de	la	caméra
PMW-F55.	Cet	adaptateur	pour	monture	d'objectif	petit	et	léger
convertit	le	format	de	monture	d'objectif	du	type	B4	à	FZ.	Il
permet	l'utilisation	d'objectifs	HD	existants,	dont	les	objectifs
BOX	HD	pour	la	couverture	d'événements	sportifs,	tout	en
conservant	un	bon	équilibre	opérationnel.
Intègre 	des	filtres	électroniques	à 	densité 	neutreIntègre 	des	filtres	électroniques	à 	densité 	neutre
(ND)	et	de 	correction	des	couleurs	(CC)(ND)	et	de 	correction	des	couleurs	(CC)
Avec	l'adaptateur	LA-FZB2,	vous	pouvez	changer	les	filtres	à
densité	neutre	et	de	correction	des	couleurs	à	distance.	Le
système	offre	le	même	fonctionnement	RCP/MSU	que	les
caméras	de	la	série	HDC.

Features Adaptateur	pour	monture 	d'objectif 	de 	type	B4	àAdaptateur	pour	monture 	d'objectif 	de 	type	B4	à
FZ	pour	les	productions	4K/HDFZ	pour	les	productions	4K/HD
L'adaptateur	LA-FZB2,	compatible	avec	la	caméra	PMW-F55,
vous	permet	de	convertir	le	format	de	monture	d'objectif	du	type
B4	à	FZ,	y	compris	le	connecteur	d'objectif	B4	à	12	broches.	Il
permet	l'utilisation	d'objectifs	HD	existants,	dont	les	objectifs
BOX	HD	pour	la	couverture	d'événements	sportifs.
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Filtres	électroniques	à 	densité 	neutre 	(ND)	et	deFiltres	électroniques	à 	densité 	neutre 	(ND)	et	de
correction	des	couleurs	(CC)	intégréscorrection	des	couleurs	(CC)	intégrés
L'adaptateur	LA-FZB2	vous	offre	le	même	fonctionnement
RCP/MSU	que	les	caméras	système	actuelles	de	la	série	HSC.
Avec	les	filtres	électroniques	à	densité	neutre	(ND)	et	de
correction	des	couleurs	(CC)	entièrement	intégrés,	vous	pouvez
changer	les	filtres	à	distance.
Compacité 	et	légèretéCompacité 	et	légèreté
L'adaptateur	LA-FZB2	est	compact	(L	91	mm	x	H	173,4	mm	x	P
96	mm)	et	pèse	seulement	1	kg,	ce	qui	le	rend	facile	à	manipuler
et	vous	permet	de	conserver	un	bon	équilibre	opérationnel	avec
la	PMW-F55.

Related
products

PWS-4400PWS-4400
Unité	de	stockage	AV
multiport	4K/HD
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