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PK-F60LA1
Adattatore	per	ottica	opzionale
fuori	produzione	VPLL-1032	per
l'utilizzo	con	i	proiettori	da
installazione	VPL-FHZ57,	FHZ60,
FHZ65,	FH60,	FH65,	VPL-FWZ65,
FWZ60,	FW65	e	FW60

Overview Quando	è 	il	momento	di	aggiornare 	il	proiettoreQuando	è 	il	momento	di	aggiornare 	il	proiettore
Sony,	non	occorre 	acquistare 	nuovamente	l'otticaSony,	non	occorre 	acquistare 	nuovamente	l'ottica
opzionale.	Il	PK-F60LA1	è 	appositamenteopzionale.	Il	PK-F60LA1	è 	appositamente
progettato	per	consentire 	l'uso	dell'otticaprogettato	per	consentire 	l'uso	dell'ottica
opzionale 	VPLL-Z1032	con	i	proiettori	daopzionale 	VPLL-Z1032	con	i	proiettori	da
installazione	VPL-FHZ57,	FHZ60,	FHZ65,	FH60,installazione	VPL-FHZ57,	FHZ60,	FHZ65,	FH60,
FH65,	VPL-FWZ65,	FWZ60,	FW65	e 	FW60FH65,	VPL-FWZ65,	FWZ60,	FW65	e 	FW60
Il	PK-F60LA1	è	appositamente	progettato	per	funzionare
perfettamente	con	il	nuovo	proiettore	di	Sony.	Attacco	a
baionetta	e	funzionalità	di	zoom/messa	a	fuoco	automatica.

Specifications Specifiche
Peso	*1 0,26	kg
Dimensioni	*1	(L	x	A	x
P) 106	x	96	x	124	mm

Dimensioni	confezione
*1	(L	x	A	x	P) 271	x	208	x	165	mm
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Modello VPL-FHZ65/FHZ60/FHZ57
VPL-FH65/FH60
VPL-FWZ65/FWZ60
VPL-FW65/FW60

Ottica VPLL-Z1032
Rapporto	focale
dell'ottica	di
proiezione

3,18-4,84:1	(WUXGA)
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Gallery


