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BP-U30
Batteria	litio-ione

Overview La	batteria	litio-ione	BP-U30	(28	Wh)	supporta	in	modo	efficace
le	riprese	video	professionali	sia	sul	campo	che	in	studio.	La
batteria	è	dotata	di	una	funzione	professionale	INFO	che
comunica	in	modo	intelligente	i	dati	relativi	allo	stato	della
batteria	al	camcorder	PMW-EX1.
La	capacità	residua	della	batteria	viene	visualizzata	sul	monitor
LCD	e	sul	viewfinder	quando	si	accende	il	camcorder.	Questa
funzione	intelligente	di	gestione	delle	batterie	consente	agli
operatori	di	monitorare	facilmente	e	con	precisione	lo	stato	della
batteria.

Specifications Specifiche	generiche
Dimensioni	(L	x	A	x	P) 41,5	x	45,1	x	69,7	mm

(1	11/16	x	1	13/16	x	2	3/4	pollici)
Peso 220	g
Voltaggio	massimo	/
nominale 16,4	V	DC	/	14,4	V	DC
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Capacità 28	Wh
Tempo	di	ricarica
(utilizzando	il	BC-U1) Circa	130	min.

Temperatura	di
esercizio Da	-20	a	+45	°C

Visualizzazione
capacità	residua Quattro	LED	(20,	40,	60	e	80%)
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