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BVMK-P1710
Pannello	di	protezione	per	BVM-
HX1710	e	BVM-HX1710N.

Overview Pannello	di	protezione	per	monitor	di	r iferimentoPannello	di	protezione	per	monitor	di	r iferimento
TRIMASTER	HX	4K	da	16,5	pollici	BVM-TRIMASTER	HX	4K	da	16,5	pollici	BVM-
HX1710/BVM-HX1710NHX1710/BVM-HX1710N
L’accessorio	BVMK-P1710	è	un	pannello	di	protezione	per	il
monitor	da	16,5	pollici	BVM-HX1710/BVM-HX1710N,	che	protegge
lo	schermo	LCD	premium	da	graffi	e	impatti	durante	il	trasporto
e	la	preparazione.*	BVMK-P1710	è	semplice	e	rapido	da	attaccare
e	staccare,	senza	la	necessità	di	strumenti.
Collegando	BVMK-P1710,	si	riducono	i	danni	al	pannello	così
come	l'incidenza	della	sostituzione	del	pannello	e	i	tempi	di
inattività.	Ciò	risulta	particolarmente	importante,	ad	esempio,
durante	i	cicli	di	noleggio.	Il	pannello	di	protezione	opzionale
BVMK-P1710	può	anche	essere	montato	insieme	al	supporto	di
montaggio	BVMK-M1710.**
*Il	pannello	di	protezione	opzionale	non	può	essere	utilizzato
quando	il	monitor	è	in	funzione	al	fine	di	evitare	problemi
termici.
**	Una	cornice	anteriore	di	BVM-HX1710	o	BVM-HX1710N	sporge
da	una	superficie	anteriore	di	un	rack	standard	EIA	da	19	pollici
per	attaccare	e	staccare	il	pannello	di	protezione	BVMK-P1710.
Potrebbe	essere	necessario	uno	spazio	libero	nella	parte
superiore	e/o	inferiore	del	monitor	per	consentire	l'inserimento	e
la	rimozione.

Features Il	pannello	di	protezione	BVMK-P1710	è	progettato	per	allinearsi
perfettamente	alla	superficie	anteriore	del	monitor	BVM-
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HX1710/BVM-HX1710N.	Lo	schermo	LCD	di	alta	qualità	di	BVM-
HX1710/BVM-HX1710N	è	protetto	da	graffi	e	urti	accidentali
durante	il	trasporto	e	la	preparazione.
Semplice 	meccanismo	di	aggancio/sgancioSemplice 	meccanismo	di	aggancio/sgancio
Il	pannello	di	protezione	stringe	il	monitor	dal	lato	superiore	e
rimane	in	posizione	tramite	sistemi	di	fissaggio	a	molla	sul	lato
inferiore	della	cornice	dello	schermo.	Non	sono	necessari
strumenti:	il	sistema	di	fissaggio	a	molla	del	pannello	di
protezione	si	sblocca	per	l'inserimento	e	la	rimozione.
Per	l'uso	con	il	monitor	montato	a	rackPer	l'uso	con	il	monitor	montato	a	rack
Il	pannello	di	protezione	opzionale	BVMK-P1710	può	essere
montato	insieme	alla	staffa	per	installazione	su	rack	BVMK-
M1710.*
*	Una	cornice	anteriore	di	BVM-HX1710	o	BVM-HX1710N	sporge
da	una	superficie	anteriore	di	un	rack	standard	EIA	da	19	pollici
per	attaccare	e	staccare	il	pannello	di	protezione	BVMK-P1710.
Potrebbe	essere	necessario	uno	spazio	libero	nella	parte
superiore	e/o	inferiore	del	monitor	per	consentire	l'inserimento	e
la	rimozione.


