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QMCB-DVI
Scheda	di	ingresso	DVI	4K	per	la
serie	SRX-R500

Overview La	QMCB-DVI	è	una	scheda	di	ingresso	4K	opzionale	che
consente	ai	proiettori	Sony	serie	SRX-R500	di	accettare	e
visualizzare	segnali	video	4K	in	diretta	o	registrati	da	una
sorgente	esterna.	
Quando	è	connessa	direttamente	alla	testina	del	proiettore,	la
scheda	di	ingresso	accetta	segnali	video	4K	(Quad	Full	HD)
tramite	i	4	connettori	DVI	con	un	frame	rate	di	60	fps.	
È	compatibile	con	i	seguenti	proiettori	Sony	Digital	Cinema	4K:	
SRX-R515P	con	versione	firmware	1.30	o	superiore
SRX-R510P	con	versione	firmware	1.30	o	superiore	
La	QMCB-DVI	è	il	complemento	ideale	per	gli	esercenti	di	cinema
che	desiderano	trarre	vantaggio	dalla	richiesta	crescente	di	eventi
dal	vivo	espandendo	il	proprio	tradizionale	repertorio
cinematografico.	I	cinema	possono	proiettare	feed	video	in
diretta	di	eventi	sportivi,	musicali,	teatrali,	culturali	e	di	altro	tipo,
nella	migliore	qualità	delle	immagini	4K	disponibile.	
È	inoltre	disponibile	la	QMCB-SDI,	che	accetta	ingresso	video	4K
tramite	4	connessioni	3G-SDI.
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