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AC-UES1230MT
Adaptador	de	CA	universal

Overview Suministra	alimentación	de 	12	V	CC	para	cámarasSuministra	alimentación	de 	12	V	CC	para	cámaras
remotas	Sony	compatiblesremotas	Sony	compatibles
El	confiable	adaptador	de	CA	AC-UES1230	está	diseñado	para
utilizarse	con	cámaras	de	red	de	Sony.	
El	adaptador	ofrece	una	salida	nominal	estable	de	12	V	CC.	El
cable	de	alimentación	de	CC	tiene	aproximadamente	1,0	m	de
largo.

Specifications Especificaciones
Alimentación	de
entrada De	100	a	240V	CA,	50/60Hz

Alimentación	de
salida 12	V	CC	±5%	3	A

Temperatura	de
funcionamiento De	-5℃	a	+45℃	(de	23℉	a	113℉)

Temperatura	de
almacenamiento De	-20℃	a	+60℃	(de	-4℉	a	140℉)
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Medidas	(An./Al./Prof.) Aprox.	51,7	x	32	x	102,5	mm
(2	1/8	x	1	5/16	x	4	1/8	pulgadas)

Largo	del	cable	de
alimentación	de	CC 1,0	m	(3,3	pies)

Peso Aprox.	190	g	(6,7	oz)
(sin	cable	de	alimentación)

Related
products

UMC-S3CUMC-S3C
Videocámara	4K	de
ultra	alta	sensibilidad
con	sensor	CMOS
Exmor™	de	fotograma
completo	de	35	mm

UMC-S3CAUMC-S3CA
Videocámara	4K	de
ultra	alta	sensibilidad
con	sensor	CMOS
Exmor™	de	fotograma
completo	de	35	mm
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