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RM-B750
Unidad	de	control	remoto	para
cámaras	HD	de	y	VTR	de	Sony

Overview Permite 	controlar 	a 	distancia	la 	configuración	dePermite 	controlar 	a 	distancia	la 	configuración	de
la	cámara	y	las	funciones	básicas	del	VTRla	cámara	y	las	funciones	básicas	del	VTR
Está	diseñado	para	establecer	un	sistema	de	cámara	de	alta
movilidad	y	completamente	controlable	en	exteriores.
Controla	las	cámaras	HDC-/950/930,	las	videocámaras	HDW-
F900,	HDW-750/750CE/730	y	MSW-900/900P	y	el	VTR	portátil
HDW-250	HD.
Una	unidad	altamente	compactaUna	unidad	altamente	compacta
Medidas	197	x	62	x	124	mm	(An.	x	Al.	x	Prof.)

Features Una	unidad	altamente	compactaUna	unidad	altamente	compacta
Medidas	197	x	62	x	124	mm	(An.	x	Al.	x	Prof.)
Práctica	pantalla 	LCD	táctilPráctica	pantalla 	LCD	táctil
Una	pantalla	táctil	y	botones	directos	permiten	una	rápida
operación	en	exteriores.
Ranura	para	tarjeta	de 	memoria	Memory	StickRanura	para	tarjeta	de 	memoria	Memory	Stick
Se	pueden	almacenar	y	transferir	diferentes	parámetros	de
configuración	entre	videocámaras.
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