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HXCU-D70
Unidad	de	control	de	cámara
multinúcleo	SD	y	HD	para
cámaras	HXC-D70

Overview Permite 	operaciones	en	SD	y	Full	HDPermite 	operaciones	en	SD	y	Full	HD
La	unidad	de	control	de	cámara	(CCU)	multinúcleo	HD	HXCU-
D70	para	la	cámara	HXC-D70	incluye	subconversión	a	SD	de
serie.	La	HXCU-D70	tiene	su	propio	panel	operativo	fácil	de	usar
y	es	compatible	con	el	protocolo	de	control	700,	que	permite
que	se	utilice	con	los	paneles	de	control	remoto	de	la	serie	RCP-
1x00	y	RM-B750/B150.	La	cámara	de	sistema	HXC-D70	Full	HD	y
la	CCU	HXCU-D70	suponen	una	solución	ideal	para	las
operaciones	en	estudios	pequeños	en	HD	/	SD.

Features Funcionamiento	sencilloFuncionamiento	sencillo
La	HXCU-D70	tiene	su	propio	panel	operativo	fácil	de	usar	y	es
compatible	con	el	protocolo	de	control	700,	que	permite	que	se
utilice	con	los	paneles	de	control	remoto	de	la	serie	RCP-1000	y
RM-B750/B150.
Conexión	a	la 	cámara	HXC-D70	mediante 	cableConexión	a	la 	cámara	HXC-D70	mediante 	cable
multinúcleomultinúcleo
Con	un	cable	CCZ-A	multinúcleo	de	26	pines	se	habilita	la
transmisión	HD	digital	de	hasta	100	metros.
Salidas	SDI	y	HDMISalidas	SDI	y	HDMI
La	HXCU-D70	ofrece	una	amplia	variedad	de	entradas	y	salidas,
que	incluye	cuatro	salidas	SDI	y	una	salida	para	monitores	HDMI.
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