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HZC-MSCN1
Software	de	control	multicámara
para	CNA-1

Overview Control	rentable 	de 	hasta	96	cámaras	de 	sistemaControl	rentable 	de 	hasta	96	cámaras	de 	sistema
Sony	desde	el	controlador	de 	otros	fabricantesSony	desde	el	controlador	de 	otros	fabricantes
La	opción	de	software	HZC-MSCN1	de	control	multicámara	para
el	adaptador	de	red	de	control	de	cámara	CNA-1	permite
controlar	hasta	96	cámaras	de	sistema	Sony	desde	el
controlador	de	otros	fabricantes.	Esto	ofrece	un	control	rentable
de	grandes	sistemas	de	cámaras	y	una	instalación	sencilla.	Sin	el
software	HZC-MSCN1,	sería	necesario	contar	con	un	adaptador
CNA-1	por	cámara.
Control	multicámaraControl	multicámara
Controla	hasta	96	cámaras	de	sistema	Sony	mediante	una	red	IP
desde	el	controlador	de	otros	fabricantes.
Gran	ahorro	e 	instalación	sencillaGran	ahorro	e 	instalación	sencilla
Más	rentable	que	utilizar	el	CNA-1	estándar	sin	el	HZC-MSCN1
instalado.
Clave	de 	activación	para	software 	preinstalado.Clave	de 	activación	para	software 	preinstalado.

Features Software	de 	control	multicámara	para	CNA-1Software	de 	control	multicámara	para	CNA-1
El	software	HZC-MSCN1	de	control	multicámara	para	el
adaptador	de	red	de	control	de	cámara	CNA-1	permite	controlar
hasta	96	cámaras	de	sistema	Sony	desde	el	controlador	de	otros
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fabricantes	como	Telemetrics,	AMX,	etc.
Convierte 	el	protocolo	700PTP	de	Sony	en	elConvierte 	el	protocolo	700PTP	de	Sony	en	el
protocolo	simple 	para	un	control	más	sencilloprotocolo	simple 	para	un	control	más	sencillo
El	CNA-1	puede	utilizarse	como	convertidor	de	protocolos,	ya
que	es	capaz	de	traducir	el	protocolo	original	700PTP	de	las
cámaras	Sony	en	protocolo	simple	y	viceversa.	Gracias	a	esto	las
cámaras	pueden	funcionar	sin	problemas	con	dispositivos	de
otros	fabricantes.	Incluye	la	mayoría	de	las	funciones	de	control
de	cámara	de	Sony,	salvo	algunas	excepciones	en	el	caso	de	los
protocolos	más	complicados.
Incorpore 	nuevas	cámaras	y	productosIncorpore 	nuevas	cámaras	y	productos
Este	adaptador	convierte	el	protocolo	serial	en	protocolo	IP.	Esto
permite	la	conexión	a	red	de	productos	que	originalmente	no
disponían	de	esta	capacidad.	En	caso	de	que	se	necesite	una
serie	de	cámaras,	podrán	conectarse	a	través	del	adaptador	CNA-
1.

Related
products

HZC-HZC-
RACN1RACN1
Software	de	control
de	asignación	RCP
para	adaptador	CNA-1



©	2004	-	2024	Sony	Corporation.	All	rights	reserved.
Reproduction	in	whole	or	in	part	without	written	permission	is
prohibited.	Features	and	specifications	are	subject	to	change
without	notice.	The	values	for	mass	and	dimension	are
approximate.	All	trademarks	are	the	property	of	their
respective	owners.

3

Gallery


