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UNI-ORSC1W
Carcasa	exterior	antivandálica
transparente	de	7	pulgadas,
preparada	para	uso	inalámbrico,
con	calentador/ventilador	para
las	cámaras	SNC-RZ-50N	y	SNC-
RZ30N,	de	12V	de	CC

Overview Carcasa	antivandálica	para	exteriores,	preparadaCarcasa	antivandálica	para	exteriores,	preparada
para	uso	inalámbrico,	con	calentador/ventiladorpara	uso	inalámbrico,	con	calentador/ventilador
controlado	termostáticamentecontrolado	termostáticamente
Carcasas	externas	preparadas	para	uso	inalámbrico	de	montaje
colgante,	con	calentador	y	ventilador.	Cableado	interno	para
utilizar	con	la	SNCA-CFW1.	El	domo	incluye	una	interfaz	de
conexión	tipo	N	en	la	parte	superior	para	aceptar	la	antena
externa.	NO	incluye	la	antena	externa	ni	la	montura.	La	carcasa
está	disponible	con	un	domo	transparente.	Requiere	12V	de	CC
para	el	calentador.
Cubierta	transparente 	tipo	domoCubierta	transparente 	tipo	domo
Policarbonato	de	7	pulgadas.

Features Carcasas	externas	preparadas	para	usoCarcasas	externas	preparadas	para	uso
inalámbrico	de 	montaje 	colganteinalámbrico	de 	montaje 	colgante
El	domo	incluye	una	interfaz	de	conexión	tipo	N	en	la	parte
superior	para	aceptar	la	antena	externa.
Incluye	calentador	y	ventilador	con	control	porIncluye	calentador	y	ventilador	con	control	por
termostatotermostato
Entrada	de	12V	de	CC.
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