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CBKZ-SLMP
Actualización	MPEG	HD	422

Overview Puntos	de 	operación	MPEG	HD422	y	MPEG	HD420*Puntos	de 	operación	MPEG	HD422	y	MPEG	HD420*
La	actualización	de	licencia	CBKZ-SLMP	incorpora	grabaciones
MPEG	HD422	50Mbps	y	MPEG	HD420	35Mbps	a	las	videocámaras
PXW-X70,	PXW-Z90,	PXW-Z190,	PXW-FS5	y	PXW-FS5M2.
* 	Las	videocámaras	PXW-X70	y	PXW-FS5	requieren*	Las	videocámaras	PXW-X70	y	PXW-FS5	requieren
la	instalación	del	firmware	versión	3.0	o	posterior.la 	instalación	del	firmware	versión	3.0	o	posterior.
La	videocámara	PXW-Z190	requiere 	la 	versión	2.0La	videocámara	PXW-Z190	requiere 	la 	versión	2.0
de	firmware	(disponible 	a 	partir 	de 	diciembre	dede	firmware	(disponible 	a 	partir 	de 	diciembre	de
2018).2018).
Clave	de 	activación	para	software 	preinstalado.Clave	de 	activación	para	software 	preinstalado.

Features Múltiples	formatos	de 	grabación	MPEG	HD*Múltiples	formatos	de 	grabación	MPEG	HD*
La	licencia	de	actualización	CBKZ-SLMP	habilita	los	siguientes
formatos	de	grabación:	MPEG	HD422	50Mbps	(1920x1080)	a
60i/50i/30p/25p/24p	y	(1280x720)	a	60p/50p,	así	como	MPEG
HD420	35Mbps	(1920x1080)	a	60i/50i/30p/25p/24p,	(1440x1080)
a	60i/50i	y	(1280x720)	a	60p/50p.
*	Las	videocámaras	PXW-X70	y	PXW-FS5*	Las	videocámaras	PXW-X70	y	PXW-FS5
requieren	la	instalación	del	firmware	versiónrequieren	la	instalación	del	firmware	versión
3.0	o	posterior. 	La	videocámara	PXW-Z1903.0	o	posterior. 	La	videocámara	PXW-Z190
requiere	la	versión	2.0	de	firmware	(disponiblerequiere	la	versión	2.0	de	firmware	(disponible
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a	partir	de	diciembre	de	2018).a	partir	de	diciembre	de	2018).

Related
products

CBKZ-CBKZ-
FS5HFRFS5HFR
Actualización	HFR
(alta	frecuencia	de
cuadros)	para	PXW-
FS5
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