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MKS-R4020
Panel	de	control	remoto	para
Live	Element	Orchestrator	e	IP
Live	System	Manager

Overview El	panel	de	control	remoto	MKS-R4020	permite	disfrutar	de	una
operación	más	sencilla,	rápida	y	precisa	del	software	Live
Element	Orchestrator	de	Sony	en	las	aplicaciones	de	producción
en	vivo.
El	panel	de	control	cuenta	con	40	botones	asignables	para
realizar	cambios	de	configuración,	incluyendo	entrada	para
monitor,	asignación	de	RCP	y	diseño	de	visor	múltiple.
El	panel	MKS-R4020	también	puede	controlar	el	enrutamiento
con	el	sistema	Live	System	Manager	de	Sony.

Specifications General
Suministro	de	energía 37	V,	57	V	(PoE),	DC	IN	12	V
Consumo	actual 0,3	A,	0,2	A	(PoE),	0,7	A	CC
Medidas	(An.	x	Al.	x
Prof.)

440	x	43,6	x	90	mm	(17	3/8	x	1	3/4	x
3	5/8	pulgadas)

Peso Aprox.	1,4	kg	(3	lb	1,4	oz)
Rangos	de
temperatura
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Temperatura	de
funcionamiento

De	5°C	a	40°C	(de	41°F	a	104°F)

Temperatura	de
almacenamiento De	-20°C	a	+60°C
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