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CBK-55F2K
Filtro	óptico	2K	para	las	PMW-F5
y	PMW-F55

Overview Crea	una	mejor	imagen	en	los	archivos	RAW	4K	oCrea	una	mejor	imagen	en	los	archivos	RAW	4K	o
2Ka	frecuencia	de 	cuadro	alta	(HFR)2Ka	frecuencia	de 	cuadro	alta	(HFR)
El	CBK-55F2K	es	un	filtro	que	permite	reducir	los	efectos	moiré
durante	la	grabación	de	escaneo	completo	en	2K	a	frecuencia
de	cuadro	alta.	Ofrece	imágenes	más	suaves	y	orgánicas	cuando
se	graba	en	4K.	El	filtro	está	diseñado	para	crear	imágenes
agradables	al	grabar	a	HFR	en	archivos	RAW	2K.
Instalación	sencillaInstalación	sencilla
Se	instala	en	minutos.

Features Grabación	en	formato	RAW	4K	y	2K	a	frecuencia	deGrabación	en	formato	RAW	4K	y	2K	a	frecuencia	de
cuadro	alta	(HFR)cuadro	alta	(HFR)
El	filtro	está	diseñado	para	reducir	los	efectos	moiré	durante	la
grabación	de	escaneo	completo	en	2	K	a	frecuencia	de	cuadro
alta.	También	ofrece	imágenes	más	suaves	en	4K.
Instalación	sencillaInstalación	sencilla
Se	instala	con	facilidad	en	apenas	minutos.	Se	puede	alternar
con	el	filtro	existente	en	la	cámara,	si	fuera	necesario.
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