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HZC-PSF50	/	HZC-
PSF50M	/	HZC-
PSF50W
Licencias	de	software	para	filmar
y	transmitir	material	de	video	en
formato	PsF

Overview Licencias	de 	software 	para	filmar	y	transmitirLicencias	de 	software 	para	filmar	y	transmitir
material	de 	video	en	formato	PsFmaterial	de 	video	en	formato	PsF
Las	licencias	de	software	HZC-PSF50,	HZC-PSF50M	y	HZC-
PSF50W	para	las	cámaras	HDC-5500,	HDC-3500,	HDC-3100,	HDC-
P50	y	HDC-P31	permiten	filmar	y	transmitir	material	de	video	en
formato	PsF	(1080/24PsF,	1080/23.98PsF,	1080/25PsF,
1080/29.97PsF).
Los	modelos	triaxiales,	como	HDC-5500+HKC-TR37,	HDC-
3500+HKC-TR37	y	HDC-3170,	solo	admiten	1080/25PsF	y
1080/29.97PsF.
La	licencia	HZC-PSF50	se	puede	utilizar	de	forma	permanente.
La	licencia	HZC-PSF50M	se	puede	utilizar	por	30	días.
La	licencia	HZC-PSF50W	se	puede	utilizar	por	7	días.
Nota:	La	función	de	la	licencia	depende	de	la	combinación	del
dispositivo	instalado	y	la	opción	de	hardware	elegida.	Confirme
esto	con	su	oficina	de	ventas	local	para	obtener	más	detalles	al
respecto.
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Related
products

HDC-3100HDC-3100
Cámara	de	sistema
portátil	con	tres
sensores	CMOS	de
2/3"	para	operación
por	fibra

HDC-3170HDC-3170
Cámara	de	sistema
portátil	con	tres
sensores	CMOS	de
2/3"	para	operación
triax

HDC-3500HDC-3500
Cámara	de	sistema
portátil	con	tres
sensores	CMOS	4K	de
2/3"	para	operación
por	fibra

HDC-P50HDC-P50
Cámara	de	sistema
POV	compacta	4K/HD

HDC-5500HDC-5500
Cámara	de	sistema
portátil	con	3
sensores	CMOS	4K	de
2/3"	de	alto
rendimiento	con
salida	4K	directa

HDC-P31HDC-P31
Cámara	de	sistema
POV	compacta	HD,
con	funciones
remotas	mejoradas	y
flujos	de	trabajo	HDR
avanzados
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