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BP-U90
Akumulator	litowo-jonowy
(85	Wh)

Overview Kompaktowy	akumulator	zapewnia	du	mocKompaktowy	akumulator	zapewnia	du	moc
rcznym	kamerom	wideo	XDCAMrcznym	kamerom	wideo	XDCAM
Akumulator	litowo-jonowy	BP-U90	(85	Wh)	umoliwia
profesjonalne	nagrywanie	filmów	w	terenie	oraz	studio.
Akumulator	moe	zasila	rczne	kamery	wideo	XDCAM,	takie
jak	PMW-F3L/K,	PMW-200,	PMW-150,	PMW-100,	PMW-EX3	i	PMW-
EX1R.	Zalenie	od	modelu	kamery	akumulator	wystarcza	nawet
na	sze	godzin	pracy.*
*	Akumulator	BP-U90	o	pojemnoci	85	Wh	moe	zasila
kamery	PMW-200,	PMW-150,	PMW-100	i	PMW-EX1R	maksymalnie
przez	360	minut.	Wszystkie	informacje	o	pojemnoci	i	czasie
pracy	poszczególnych	modeli	kamer	znajduj	si	w	sekcji
powiconej	funkcjom.
Inteligentna	funkcja	INFO	pokazuje	stan	naadowania
akumulatora	w	kamerze
Akumulator	BP-U90	jest	wyposaony	w	profesjonaln	funkcj
INFO,	która	pokazuje	pozosta	ilo	energii,	czas
adowania	oraz	cykle	adowania	na	urzdzeniach
obsugujcych	t	funkcjonalno,	takich	jak	adowarki	i
kamery	wideo	firmy	Sony.
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Features Zasila 	rczne	kamery	wideo	XDCAM	nawet	przezZasila 	rczne	kamery	wideo	XDCAM	nawet	przez
sze	godzinsze	godzin
Akumulator	moe	zasila	rczne	kamery	wideo	XDCAM,	takie
jak	PMW-F3L/K,	PMW-200,	PMW-150,	PMW-100,	PMW-EX3	i	PMW-
EX1R.
Inteligentna	funkcja	INFO	pokazuje 	stanInteligentna	funkcja	INFO	pokazuje 	stan
naadowania	akumulatora	w	kamerzenaadowania	akumulatora	w	kamerze
Akumulator	BP-U90	jest	wyposaony	w	profesjonaln	funkcj
INFO,	która	pokazuje	pozosta	ilo	energii,	czas
adowania	oraz	cykle	adowania	na	urzdzeniach
obsugujcych	t	funkcjonalno,	takich	jak	adowarki	i
kamery	wideo	firmy	Sony.
Kompaktowa	konstrukcja,	wygodne	uytkowanieKompaktowa	konstrukcja,	wygodne	uytkowanie
Akumulator	BP-U90	way	630	g,	a	jego	wymiary	(szer.	×	wys.	×
g.)	to	41,5	×	120,7	×	69,7	mm.

Specifications Przybliony	czas	pracy
PMW-F3L/K*: 250	minut
PMW-200**: 360	minut
PMW-150**: 330	minut
PMW-100**: 360	minut****
PMW-EX3***: 310	minut
PMW-EX1R**: 360	minut

Uwagi



3

Wskazany	powyej
czas	dziaania
zaley	od	warunków
pracy	i	moe	ulec
zmianie.

* Funkcja	Dual-Link	wy.,	tryb	REC
z	wizjerem.

** Tryb	REC	z	wizjerem.

*** Tryb	REC	z	w.	kolorowym
ekranem	LCD.

****

Firma	Sony	zaleca,	aby	w
przypadku	dugotrwaego
nagrywania	z	uyciem	kamery
PMW-100	i	podczonym
akumulatorem	BP-U90	kamera
bya	zamontowana	na	statywie.
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Gallery


