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HDFX-100
Adapter	HD	kabla	typu	triax	dla
kamer	HDC-1500/1000

Overview Adaptery	przewodów	typu	triax	HD	HDTX100	i	HDFX100	znacznie
rozszerzaj	zastosowania	kamer	HDC1000/HDC1500.	Dziki
konwersji	transmisji	wiatowodowej	na	powszechnie
stosowany	system	transmisji	przewodami	typu	triax
umoliwiaj	przesyanie	na	due	odlegoci	wysokiej
jakoci	obrazów	z	kamery	HDC1000	lub	HDC1500	bd
kamery	HDC1500	zamontowanej	na	adapterze	HDLA1500	—	do
1400	m	za	porednictwem	przewodu	typu	triax	o	rednicy
14,5	mm	lub	do	1000	m	za	porednictwem	przewodu	typu	triax
o	rednicy	13,2	mm.	*	Konwersja	transmisji	wiatowodowej
na	powszechnie	stosowany	system	transmisji	przewodami	typu
triax	*	Transmisja	na	due	odlegoci	—	do	1400	m	za
porednictwem	przewodu	typu	triax	o	rednicy	14,5	mm	lub
do	1000	m	za	porednictwem	przewodu	typu	triax	o	rednicy
13,2	mm.
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