SONY

CNA-1

Adapter sieciowy systemu sterowania

kamerg
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Obstuga protokotu podstawowego umozliwiajgca sterowanie urzagdzeniami przez
sie€ IP z uzyciem oprogramowania innych producentéw

Adapter sieciowy systemu sterowania kamerg CNA-1 umozliwia uzycie produktéw innych
producentéw do sterowania systemami kamerowymi firmy Sony przez siec¢ IP. Oparty na
prostych poleceniach ,tekstowych” protokdt umozliwia tatwe i szybkie opracowanie
aplikacji do obstugi systeméw kamerowych Sony bez koniecznos$ci skomplikowanego
programowania.

Ten produkt zawiera preinstalowane oprogramowanie, a do uaktywnienia
niektérych jego funkcji wymagany jest zakup kluczy licencyjnych.

tatwe sterowanie dzieki konwersji protokotu Sony 700PTP na protokét
podstawowy

Adapter CNA-1 moze petnic funkcje konwertera protokotu, ttumaczac oryginalny
protoko6t 700PTP kamer Sony na i z protokotu podstawowego, dzieki czemu kamery
mogg bez problemu wspotpracowac z urzagdzeniami innych producentéw.
Obstugiwana jest wiekszos$¢ funkcji sterowania kamerami Sony z wyjatkiem kilku
najbardziej skomplikowanych protokotéw.

Mozliwos€ przytaczenia do sieci dodatkowych kamer i produktéw

Adapter przeksztatca protokét komunikacji szeregowej na protokét IP, co umozliwia
przytaczenie do sieci urzgdzen, ktére nie obstugujg standardowo funkgji sieciowych.
Jesliwymagany jest dodatkowy zestaw kamer, mozna go podtaczy¢ za
posrednictwem urzgdzenia CNA-1.

Wspétpraca sieciowa z oprogramowaniem MSU

Adapter CNA-1 moze petnic funkcje modutu ,,gtdéwnego” w konfiguracji z
oprogramowaniem gtéwnego modutu sterujgcego (MSU) HZC-CSM10. Nie ma
potrzeby stosowania sprzetowego modutu MSU.



Produkty pokrewne

NETWORKED I3

BRC-H900 RCP-1500 HXC-FB80 RCP-3500
Zautomatyzowana kamera Panel zdalnego sterowania Kolorowa kamera studyjna Panel zdalnego sterowania
studyjna Full HD z z joystickiem przeznaczony HD z trzema przetwornikami  do kamer z serii
przetwornikiem 3CMOS do kamer z serii Exmor™ CMOS typu 2/3" HDC/HSC/HXC

Exmor o przekatnej % cala HDC/HSC/HXC. W 19-calowej

oraz 14-krotnym zoomem szafie EIA mieszczg sie

optycznym 4 moduty.

NETWORKED I3

HZC-RACN1 MSU-3000 MSU-3500 RCP-3501
Oprogramowanie do Gtéwny modut sterujacy Gtéwny modut sterujacy Panel zdalnego sterowania
przypisywania paneli RCP do i panel zdalnego sterowania i panel zdalnego sterowania ~ do kamer z serii

adaptera CNA-1 do obstugi wielu kamer do obstugi wielu kamer HDC/HSC/HXC

systemowych (typ poziomy) systemowych (typ pionowy)
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https://pro.sony/pl_PL/products/ptz-network-cameras/brc-h900
https://pro.sony/pl_PL/products/camera-control-panels/rcp-1500
https://pro.sony/pl_PL/products/4k-and-hd-camera-systems/hxc-fb80
https://pro.sony/pl_PL/products/camera-control-panels/rcp-3500
https://pro.sony/pl_PL/products/software-licenses-and-upgrades/hzc-racn1
https://pro.sony/pl_PL/products/camera-control-panels/msu-3000
https://pro.sony/pl_PL/products/camera-control-panels/msu-3500
https://pro.sony/pl_PL/products/camera-control-panels/rcp-3501

