SONY

FW-65BZ35L

Ulepszone monitory profesjonalne 65" 4K
HDR o wysokiej jasnosci, z wewnetrzng

pamiecig 32 GB.

Omodwienie

Funkcje

Jasny, wyrazny obraz o duzych mozliwosciach indywidualnej konfiguracji

Urzadzenia serii BRAVIA FW-65BZ35L to monitory profesjonalne opracowane tak, aby
dziata¢ bezawaryjnie przez catg dobe w Srodowisku handlowym, biurowym

i edukacyjnym. Zwieksz efektywnos¢ rozwigzan do oznakowania cyfrowego oraz
skuteczno$¢ komunikacji z pracownikami dzieki jasnym, kolorowym obrazom 4K HDR
o wysokim kontrascie. Funkcje utatwiajgce uzytkowanie profesjonalne upraszczajg
integracje, obstuge i udostepnianie tresci we wspétczesnych, zintegrowanych
srodowiskach audiowizualnych. Elastyczne mozliwosci konfiguracji sprawiajg, ze FW-
65BZ35L to idealny monitor LED do zastosowan biznesowych.

Dynamiczne i realistyczne obrazy, obok ktérych nie mozna przejsé obojetnie
Monitor 65" FW-65BZ35L przycigga uwage odbiorcow tresci wyraznym i efektownym
obrazem dzieki wysokiej jasnosci ekranu wynoszgcej 550 nitéw. Opracowane przez Sony
zaawansowane technologie przetwarzania obrazu zapewniajg doskonaty wyglad
prezentowanych tresci. Wyjagtkowo szeroki kgt widzenia panelu sprawia, ze wszyscy

w pomieszczeniu mogg cieszy¢ sie wyraznym, jasnym obrazem, niezaleznie od miejsca,
w ktérym sie znajduja.

Bardziej nasycone i naturalne kolory
Wydajny procesor Sony 4K HDR X1 oraz technologia TRILUMINOS Pro umozliwiajg
wierne odwzorowanie bogatej palety nasyconych, realistycznych koloréw.

Lepsze odwzorowanie szczeg6tow

Przetwarzanie 4K X-Reality PRO poprawia jakos¢ obrazu, zblizajac go do
rzeczywistej jakosci 4K. Obrazy sg wyostrzane i udoskonalane w czasie
rzeczywistym, co pozwala wydoby¢ dodatkowe szczegoty w przypadku korzystania
ze Zrédet obrazu o nizszej rozdzielczosci.

Wieksza ptynnos¢ ruchu
Technologia Motionflow XR zapewnia ptynniejsze, bardziej naturalne odtwarzanie
szybkiego ruchu.

Elastycznosc¢ instalacji dostosowana do kazdego sSrodowiska

Eleganckie, minimalistyczne wzornictwo monitoréw FW-65BZ35L wprowadza
nienaganny styl do kazdego $rodowiska biznesowego. Eleganckie linie monitora
wspotgrajg z praktycznymi rozwigzaniami, aby zapewnic tatwg integracje

w przestrzeniach handlowych, biurowych i edukacyjnych.

Regulowany uchwyt Scienny

Monitory BRAVIA sg dostarczane z regulowanym uchwytem $ciennym
zapewniajgcym dodatkowg elastycznos¢ montazu centralnego — w orientacji
pionowej lub poziomej.

Interfejsy umieszczone z boku



Zt3cza sygnatowe, sieciowe i inne interfejsy znajdujg sie z boku, aby utatwic
instalacje i dostep, gdy monitor znajduje sie w pozycji pionowej.

Dyskretne logo
Logo firmy Sony zostato dyskretnie umieszczone na brzegu ramy, dzieki czemu nic
nie rozprasza widzow w trakcie oglgdania pochtaniajgcych uwage obrazdw.

Mozliwosc¢ instalacji w poziomie, w pionie i w nachyleniu

Monitor BRAVIA mozna zamontowac pionowo lub poziomo, dopasowujgc do
dowolnego otoczenia biurowego lub handlowego. Monitor mozna takze
zamontowac w nachyleniu, co dodatkowo zwieksza elastycznos¢ instalacji.

Catodobowa niezawodnos¢
Biznes nigdy nie $pi. Monitory BRAVIA zaprojektowano do niezawodnej pracy w
trybie 24/7 w najbardziej wymagajgcych srodowiskach biurowych i handlowych.

Specjalna konfiguracja pod katem uzytku profesjonalnego

Tryb ustawien profesjonalnych pozytywnie wptywa na dziatalnos¢ firmy dzieki
mozliwosci dostosowania ustawien oraz trybow dziatania monitora BRAVIA do
wymagan srodowiska biurowego i handlowego. Mozliwos¢ wytaczania wejs¢ lub
funkcji zdalnego sterowania, ustawiania czasu uruchamiania/wytgczania, ukrywania
opisow i blokowania przyciskéw, aby unikng¢ manipulowania przy monitorach
znajdujgcych sie w przestrzeni publicznej. Mozliwos¢ dostosowania i zapisywania
ustawien, a nastepnie kopiowania ich z jednego monitora do drugiego za pomocg
pamieci USB.

Szybkie wyswietlanie obrazu wysokiej jakosci

Konfiguracja monitora nie bedzie juz nastrecza¢ probleméw. Jednoetapowy wybor
ustawien obejmuje ustawienia wstepne dostosowane do wymagan danego
Srodowiska, takie jak: sala konferencyjna, oznakowanie cyfrowe w zywych lub
naturalnych kolorach oraz grafika. Wystarczy wybra¢ ustawienie wstepne, a
monitor BRAVIA natychmiast skonfiguruje tryb obrazu, wejscia, ustawienia
sterowania i inne funkcje.

tatwa konfiguracja wielu ekranéw

Konfiguracja wielu ekrandéw na potrzeby wyswietlania wielkoformatowego nigdy
nie byta tatwiejsza. Aplikacja Multi Display Setting (MDS) utatwia tworzenie
niesamowitych scian wideo z wielu monitoréw BRAVIA umieszczonych obok siebie.

tatwa integracja

Monitory BRAVIA z serii BZ35L to rozwigzanie dla nowoczesnego $wiata
komunikacji. Zapewniajg bezproblemowg obstuge wiodgcych obecnie platform
automatyzacji i sterowania, a otwarte interfejsy API utatwiajg integracje

z rozwigzaniami innych producentéw.

Duza wewnetrzna pamie¢ masowa 32 GB

Pamie¢ wewnetrzna innych monitoréw jest zajmowana przez system operacyjny,
pozostawiajgc niewiele miejsca na aplikacje lub dane uzytkownika. Monitor FW-
65BZ35L ma wewnetrzng pamie¢ masowg zwiekszong z 16 GB do 32 GB, co
zapewnia znacznie wiecej miejsca na aplikacje, zdjecia, filmy i rozwigzania do
oznakowania cyfrowego.

Digital Signage dla kazdego

Informowanie klientéw oraz wskazywanie kierunku w sklepach i biurach za pomocg
rozwigzan do oznakowania cyfrowego jest teraz wyjgtkowo proste. Wbudowana
obstuga standardu HTML5 utatwia wyswietlanie interaktywnych tresci signage na
monitorach BRAVIA bez koniecznosci korzystania z dedykowanego dekodera,
odtwarzacza multimedialnego lub komputera. Zainstalowane oprogramowanie
BRAVIA Signage Free (BSF) automatycznie odtwarza materiaty w formacie HTML,
filmy oraz zdjecia z dysku USB podtgczonego do monitora BRAVIA. To bardzo
proste.

Bezprzewodowe powielanie obrazu



Dane techniczne

tatwo odtwarzaj bezprzewodowo tresci z urzadzenia przenosnego na monitorze
BRAVIA dzieki zintegrowanej obstudze funkcji Apple AirPlay i Google Chromecast.

tatwiejsze organizowanie spotkan
Pobierz aplikacje Google Meet ze sklepu Google Play i sparuj monitor BRAVIA
z kompatybilng kamerg internetowg, aby tatwo prowadzi¢ wideokonferencje.

BRAVIA zapewnia zréwnowazony rozwoj w kazdej scenie

Wraz z rosngcym zapotrzebowaniem na jeszcze wieksze ekrany monitoréw pojawia
sie takze ryzyko wiekszego zuzycia zasobdw i energii. Zobowigzania firmy Sony

w zakresie zrownowazonego rozwoju przyczyniajg sie jednak do zwiekszenia
wydajnosci — od etapu opracowania produktu az po samo korzystanie z ekranéw.

Model FW-65BZ35L uzyskat oznakowanie EPEAT Bronze w 23 krajach

EPEAT to najwazniejsze na Swiecie globalne oznakowanie ekologiczne dla
elektroniki. kgczy rygorystyczne i kompleksowe kryteria zréwnowazonego rozwoju
z biezgca niezalezng weryfikacjg wszystkich produktéw znajdujgcych sie

w internetowym rejestrze EPEAT. Poziom EPEAT Bronze oznacza, ze wybrane
produkty spetniajg szeroki i rygorystyczny zestaw kryteriow, co czyni je bardziej
zrébwnowazong alternatywg przy zakupie.

Informacje na temat konkretnych modeli mozna znalezc¢ w rejestrze EPEAT.
Status rejestracji i poziomy mogg sie roznic w zaleznosci od kraju

Rozmiar ekranu 65"
Jasnos$¢ (cd/m?) 550
Wspotczynnik kontrastu 1200:1
Wspot ik kontrast

spo c'zynnl ontrastu 400 000:1
dynamicznego
Czas reakgji (dla odcieni 8
szarosci, typowy, ms)
Rozdzielczos¢ wyswietlacza
(poziomo x pionowo, 3840 x 2160

w pikselach)

Zgodnos¢ z HDR (High

Tak (HDR10, HLG, Dolby Visi
Dynamic Range) ak ( olby Vision)

Proporcje 16:9
Mozliwos¢ montazu w pionie /
. Tak
w nachyleniu
Rodzaj przyciemniania Technologia Frame Dimming
Wyswietlacz LCD
Typ panelu IPS

Typ podswietlenia Bezposrednie podswietlenie Direct LED


https://www.epeat.net/

Cechy wyswietlacza

TRILUMINOS Display

TRILUMINOS PRO

Zakres barw (DCI-P3) 92%
Procesor obrazu Procesor 4K HDR X1
Czas pracy 2477
Matowa powtoka
Wa pow Nie

zapewniajgca gteboka czern

Zmatowienie (%)

1%

Kat widzenia (z prawej /
z lewej)

178 (89 / 89) stopni (CR >10)

Kat widzenia (od goéry /
od dotu)

178 (89 / 89) stopni (CR>10)

Dane techniczne obrazu

Przetwarzanie sygnatu wideo

4K X-Reality PRO

Optymalizacja ruchu

Motionflow XR 200/240Hz (natywny 50/ 60 Hz)

Sygnat HDMI

4096x2160p (24, 50, 60 Hz),
3840x2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz),
1080p (24, 30, 50, 60 Hz),

1080i (50, 60 Hz),

720p (24, 30, 50, 60 Hz),

576p

480p

Dane techniczne dzwieku

Potozenie gtosnikow

Skierowane do dotu

Moc wyjsciowa dzwieku

TMOW+10W

Funkcje profesjonalne

Tryb Pro Tak
Automatyczne wybudzanie Tak

przez HDMI

Platforma HTML5 Tak
Multicast / IPTV Tak
System operacyjny Android TV
Wbudowana pamiec (GB) 32 GB




Dane techniczne sieci

Wi-Fi Direct Tak
Certyfikat Wi-Fi Tak
Bezprzewodowa sienh LAN Whbudowana obstuga

Funkcje utatwiajgce obstuge

MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 /
MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4
(XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid,
Kodeki do odtwarzania MotinJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC,
z urzadzen USB MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4,
VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC /
MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC /

FLAC / JPEG
Zegar ekranowy Tak
Usypianie czasowe Tak
Wytacznik czasowy Tak
Wbudowany Chromecast Tak
Apple AirPlay Tak

Dane techniczne sterowania

Sterowanie przez IP Tak
Sterowanie przez RS-232C Tak
HDMI-CEC Tak

NWENCERRNE

HDCP HDCP 2.3 (dla HDMI1/2/3/4)

Wejscia kompozytowego

sygnatu wideo 1 (z boku, minijack)

Wejscia HDMI (tgcznie) 4 (4 z boku)

Analogowe wejscia audio
9 ) 1 (z boku, konwersja analogowa)

(tgcznie)

Cyfrowe wyjscia audio 1 (z boku)
Porty USB 2 (z boku)
Wejscia Ethernet 1 (z boku)

Cechy konstrukcyjne

Kolor ramki Czarny




Cechy konstrukcyjne

Rozstaw otworéw zgodny

7 VESA® Tak

Rozstaw otwordow VESA®

300x300mm/117/8x117/8 cala
(szer. x wys.)

Specyfikacja Srodowiska pracy

Zertifikate und EMV 85 kWh /7 1000 godz.
Pobd .
obér mocy (w trybie 0.5W
czuwania)
Dynamiczne sterowanie
L . Tak
podswietleniem
Tryb oszczedzania energii Tak

Certyfikaty

Dyrektywa EMC Klasa B

Wymiary

Wymiary telewizora
bez podstawy

(szer. x wys. x gt.)

1462 x 842 x 71 mm /57 5/8 x 33 1/4 x
2 7/8 cala

Wymiary telewizora 1462 x 912 x 338 mm /57 5/8 x 36 x
z podstawg (szer. x wys. x gt.) 13 3/8 cala

Wymiary kartonu

1588 x 965 x 184 mm /62 5/8 x 38 x 7 1/4 cala
(szer. x wys. x gt.)

Waga

Waga monitora bez podstawy 21,2 kg / 46,7 funta

Waga monitora z podstawg 22,1 kg / 48,7 funta

Waga kartonu (brutto) 30 kg / 66,1 funta

Akcesoria

Regulator uchwytu Sciennego

. Tak (w zaleznosci od regionu)
(w zestawie)

Podstawka biurkowa

Tak leznosci i
(opcjonalna) ak (w zaleznosci od regionu)

Dalsze informacje

Arkusz informacji o produkcie

(tylko Europa) https://eprel.ec.europa.eu/qr/1393007




Informacje dotyczgce ustawy UE o ochronie danych: Kliknij tutaj, aby sprawdzi¢, czy
Twoj produkt i/lub powigzana ustuga Sony podlegajg ustawie UE dotyczgcej ochrony
danych.

Galeria



https://www.sony.pl/electronics/support/articles/00356769
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