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BP-GL95B
Литий-ионная
аккумуляторная	батарея
98	Втч

Overview Механизм	V-Mount	совместим	с	широкимМеханизм	V-Mount	совместим	с	широким
спектром	видеокамер	Sonyспектром	видеокамер	Sony
Литий-ионные	аккумуляторные	батареи	серии	BP-GL
поставляются	с	прочным	V-образным	механизмом
крепления,	который	совместим	с	большинством
профессиональных	камкордеров	Sony,	некоторыми
портативными	видеомагнитофонами	и	видеомониторами.
Компактность	и 	мощьКомпактность	и 	мощь
Высокая	мощность	в	компактном	и	легком	корпусе.
Быстрая	зарядкаБыстрая	зарядка
Для	полной	зарядки	нужно	всего	90	минут	—	у	предыдущего
поколения	BP-GL95A	на	это	уходило	145	минут.
Максимальный	ток	разряда	также	увеличился	с	7,5	до	10	А.

Specifications Общие	характеристики
Габариты	(Ш	x	В	x	Г) 101	x	37,6	x	168,7	см

(4	x	1	1/2	x	6	3/4	дюйма)
Масса Прибл.	780	г
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Максимальное/
номинальное
напряжение

16,8	В	пост.	тока/14,4	В	пост.
тока

Емкость 98	Втч
Время	зарядки	(при
использовании	BC-
L70A)

Прибл.	90	минут

Рабочая
температура	(во
время	разрядки	/
зарядки)

От	‒20	до	+45	°C	/	от	0	до	40	°C
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