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CBKZ-FS5RIF
Обновление	PXW-FS5	RAW

Overview Вывод	в	формате	RAW	для	4K	60p/50p	иВывод	в	формате	RAW	для	4K	60p/50p	и
непрерывной	съемки	2K	240	кадров/с	/непрерывной	съемки	2K	240	кадров/с	/
200	кадров/с200	кадров/с
Стандарт	FS	RAW	(12	бит)	от	Sony	позволяет	записывать
данные	в	формате	4К	(4096	×	2160)	60p/50p	и	вести
непрерывную	съемку	в	формате	2K	(2048	×	1080)	с	частотой
240	кадров/с	/	200	кадров/с	на	внешний	рекордер.	
Примечание.	Требуется	версия	2.0	(или	выше)	встроенного
ПО.	Поскольку	компенсация	искажений	объектива	не
работает	при	выводе	в	RAW-формате,	при	определенных
условиях	использования	с	комплектным	объективом
SELP18105G	камеры	PXW-FS5K	может	возникать	искажение
изображения.
Ключ	активации	для	предустановленногоКлюч	активации	для	предустановленного
программного	обеспечения.программного	обеспечения.

Features Вывод	4K	RAW*Вывод	4K	RAW*
Лицензия	CBKZ-FS5RIF	обеспечивает	поддержку
камкордером	PXW-FS5	вывода	сигнала	в	4K	(4096	×	2160)
RAW	(12	бит)	при	23.98p,	25p,	29.97p,	50p	и	59.94p	и	его
запись	на	внешний	рекордер	AXS-R5,	подключенный	через
модуль	интерфейса	HXR-IFR5	(продается	отдельно).	
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PXW-FS5	требует	встроенного	ПО	версии	2.0	или	выше.
Одновременная	внутренняя	запись	в	XAVC	HD*Одновременная	внутренняя	запись	в	XAVC	HD*
При	выводе	сигналов	4K/2K	RAW	на	внешний	рекордер	AXS-
R5	возможна	одновременная	запись	в	формате	XAVC	HD	на
карту	памяти	SD,	установленную	в	двойной	слот	для	карт
памяти	камкордера.	Одним	из	возможных	вариантов
применения	этой	функции	может	быть	запись	в
формате	RAW	для	видеопроизводства	и	в	формате	XAVC	HD
для	просмотра	материала	в	процессе	съемки.	
*	PXW-FS5	требует	встроенного	ПО	версии	2.0	или	выше.
Кэшированный	вывод	4K	RAW*Кэшированный	вывод	4K	RAW*
Приблизительно	4	секунды	кэшированного	сигнала	в
формате	4K	RAW	можно	выводить	при	100	или	120	кадрах/с
в	качестве	23.98p,	25p,	29.97p,	50p	либо	59.94p.	
*	PXW-FS5	требует	встроенного	ПО	версии	2.0	или	выше.
Непрерывная	высокоскоростная	запись	вНепрерывная	высокоскоростная	запись	в
формате	2K	RAW*формате	2K	RAW*
Можно	осуществлять	непрерывный	вывод	сигнала	в
формате	2K	RAW	при	100,	120,	200	или	240	кадрах/с	в
качестве	23.98p,	25p,	29.97p,	50p	либо	59.94p.	
*	PXW-FS5	требует	встроенного	ПО	версии	2.0	или	выше.

Related
products

CBKZ-CBKZ-
FS5HFRFS5HFR
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Обновление	PXW-
FS5	для	поддержки
высокой	частоты
кадров	(HFR),	120
кадров	в	сек.
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