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HZC-MSCN1
Программное	обеспечение
для	управления
многокамерными	системами
при	помощи	адаптера	CNA-1

Overview Экономичное	решение	для	управленияЭкономичное	решение	для	управления
многокамерными	системами	(до	96	камер	Sony)многокамерными	системами	(до	96	камер	Sony)
при	помощи	пульта	ДУ	от	стороннегопри	помощи	пульта	ДУ	от	стороннего
производителяпроизводителя
Программная	опция	HZC-MSCN1	для	сетевого	адаптера	CNA-
1	для	управления	многокамерными	системами	позволяет
регулировать	параметры	до	96	камер	Sony	одновременно
при	помощи	пульта	ДУ	от	стороннего	производителя.
Простое	в	установке,	экономичное	решение	для	управления
многокамерными	системами.	Программное	обеспечение
HZC-MSCN1	позволяет	использовать	всего	один	адаптер
CNA-1	для	управления	всеми	камерами	системы.
Управление	многокамерными	системамиУправление	многокамерными	системами
Управляйте	многокамерными	системами	(до	96	камер	Sony)
при	помощи	пульта	ДУ	от	стороннего	производителя.
Экономичное	и 	простое	в	установке	решениеЭкономичное	и 	простое	в	установке	решение
Более	экономичное	использование	многокамерной
системы	благодаря	программному	обеспечению	HZC-
MSCN1	для	адаптера	CNA-1
Ключ	активации	для	предустановленногоКлюч	активации	для	предустановленного
программного	обеспечения.программного	обеспечения.
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Features Программное	обеспечение	для	управленияПрограммное	обеспечение	для	управления
многокамерными	системами	при	помощимногокамерными	системами	при	помощи
адаптера	CNA-1адаптера	CNA-1
Программная	опция	HZC-MSCN1	для	сетевого	адаптера	CNA-
1	для	управления	многокамерными	системами	позволяет
регулировать	параметры	до	96	камер	Sony	одновременно
при	помощи	пульта	ДУ	от	стороннего	производителя
(например,	Telemetrics,	AMX	и	др.)
Протокол	Sony	700PTP	преобразуется	в	SimpleПротокол	Sony	700PTP	преобразуется	в	Simple
Protocol	для	обеспечения	простоты	управленияProtocol	для	обеспечения	простоты	управления
CNA-1	может	работать	как	конвертер	протоколов,
транслирующий	исходный	протокол	камер	Sony	700PTP	в
Simple	Protocol	и	обратно,	что	позволяет	камерам	легко
работать	с	устройствами	других	компаний.	Поддерживается
большинство	функций	управления	камерами	Sony	с
несколькими	исключениями,	касающимися	наиболее
сложных	протоколов.
Добавление	дополнительных	камер	иДобавление	дополнительных	камер	и
продуктовпродуктов
Адаптер	преобразует	последовательный	протокол	в
протокол	IP,	что	позволяет	подключать	к	сети	устройства,
не	имеющие	сетевого	режима.	Если	требуется
дополнительная	цепочка	камер,	она	может	быть
подключена	через	CNA-1.

Related
products

HZC-HZC-
RACN1RACN1
Программное
обеспечение	для
назначения	панелей
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дистанционного
управления	для
адаптера	CNA-1.
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