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BP-U90
Литий-ионный	аккумулятор
(85	В*ч)

Overview Компактный	аккумулятор	высокой	емкости	дляКомпактный	аккумулятор	высокой	емкости	для
питания	ручных	камкодеров	XDCAMпитания	ручных	камкодеров	XDCAM
Литий-ионный	аккумулятор	BP-U90	(85	В*ч)	обеспечивает
профессиональную	видеосъемку	как	в	полевых	условиях,
так	и	в	студии.	Аккумулятор	BP-U90	предназначен	для
питания	компактных	камкодеров	XDCAM,	таких	как	PMW-
F3L/K,	PMW-200,	PMW-150,	PMW-100,	PMW-EX3	и	PMW-EX1R.
Аккумулятор	обеспечивает	питание	в	течение	шести	часов
(в	зависимости	от	камкордера)*.
*	Аккумулятор	BP-U90	производит	85	Втч,	обеспечивая
питание	камкордеров	PMW-200,	PMW-150,	PMW-100	или
PMW-EX1R	на	протяжении	360	минут.	Полный	список	со
значениями	емкости	и	времени	работы	камкордеров	вы
можете	найти	в	разделе	с	характеристиками.
Интеллектуальная	функция	INFO	отображает	состояние
аккумулятора	в	камкодере
Аккумулятор	BP-U90	поддерживает	профессиональную
функцию	INFO,	которая	показывает	оставшуюся	емкость,
время	зарядки	и	число	циклов	зарядки	на	поддерживающем
эту	функцию	оборудовании,	например	зарядных
устройствах	и	камкодерах	Sony.
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Features Обеспечивает	до	6	часов	работы	компактныхОбеспечивает	до	6	часов	работы	компактных
камкодеров	XDCAMкамкодеров	XDCAM
Аккумулятор	BP-U90	предназначен	для	питания	компактных
камкодеров	XDCAM,	таких	как	PMW-F3L/K,	PMW-200,	PMW-
150,	PMW-100,	PMW-EX3	и	PMW-EX1R.
Интеллектуальная	функция	INFO	отображаетИнтеллектуальная	функция	INFO	отображает
состояние	аккумулятора	в	камкодересостояние	аккумулятора	в	камкодере
Аккумулятор	BP-U90	поддерживает	профессиональную
функцию	INFO,	которая	показывает	оставшуюся	емкость,
время	зарядки	и	число	циклов	зарядки	на	поддерживающем
эту	функцию	оборудовании,	например	зарядных
устройствах	и	камкодерах	Sony.
Компактность	и 	удобство	использованияКомпактность	и 	удобство	использования
Аккумулятор	BP-U90	весит	630	г	и	имеет	размеры	41,5	x	120,7
x	69,7	мм	(Ш	x	В	x	Г).

Specifications Приблизительное	время	работы
PMW-F3L/K*: 250	минут
PMW-200**: 360	мин
PMW-150**: 330	минут
PMW-100**: 360	минут****
PMW-EX3***: 310	минут
PMW-EX1R**: 360	мин

Примечания



3

Указанное	выше
время	работы
зависит	от	условий
эксплуатации.

* Режим	Dual-Link	выкл.,	режим
записи	с	видоискателем.

** Режим	записи	с	видоискателем.

*** Режим	записи	с	включенным
ЖКД.

****

При	длительном	использовании
камкодера	PMW-100	с
установленным	аккумулятором
BP-U90	компания	Sony
рекомендует	использовать
штатив.
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Gallery


