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RMU-01
Пульт	дистанционного
управления	для	цифровой
радиомикрофонной	системы

Overview RMU-01	—	это	пульт	ДУ	для	микрофонной	цифровой
беспроводной	системы
С	помощью	RMU-01	можно	управлять	работой	до	82
цифровых	беспроводных	передатчиков	одной
системы	с	использованием	отдельной	несущей
радиочастоты	в	диапазоне	2,4	ГГц	с	поставляемым
ПО	приемника	DWR-R01D.
RMU-01	охватывает	область	радиусом	10	м	(32	фута).
Чтобы	расширить	область	покрытия	диапазона
2,4	ГГЦ,	можно	настроить	несколько	пультов	(до	9
RMU-01	в	одной	системе;	в	одной	системе	можно
управлять	максимум	82	передатчиками,	независимо
от	количества	пультов).
Этот	пульт	можно	подключить	с	помощью	кабеля
Ethernet	(RJ-45)	с	дополнительным	переключателем
PoE	(Power-over-Ethernet)	другого	производителя,
чтобы	создать	сеть	удаленного	управления	для
работы	с	одним	или	двумя	приемниками	DWR-R01D.
Пульт	поддерживает	соединение	PoE,	что	упрощает
работу	в	ЛВС	на	большом	расстоянии.	Для	питания
этого	пульта	также	можно	использовать	сетевой
адаптер	из	комплекта	поставки.	(AC-UES1230M	T*)
RMU-01	можно	прикрепить	на	микрофонную	стойку
с	помощью	винтовых	разъемов	из	комплекта
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поставки	либо	на	стену	или	потолок	с	помощью
поставляемых	крепежных	кронштейнов.

*	Для	покупателей	из	Европы:	
информация	об	экоэффективности	сетевого	адаптера
доступна	на	веб-сайте	
ЕС	—	https://compliance.sony.eu
Великобритания	—	https://compliance.sony.co.uk
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