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UNI-INS7T3
Тонированный	кожух	для
подвесной	установки	внутри
помещений

Overview Подвесной	кожух	камеры,	устанавливаемыйПодвесной	кожух	камеры,	устанавливаемый
внутри	помещений,	для	SNC-RZ30N	и 	SNC-внутри	помещений,	для	SNC-RZ30N	и 	SNC-
RZ50N	без	электроники	и 	тонированногоRZ50N	без	электроники	и 	тонированного
низкого	куполанизкого	купола
Подвесной	7-дюймовый	кожух	Sony	UNI-INS7T3
(тонированный	корпус),	устанавливаемый	внутри
помещений,	предназначен	для	обеспечения	защиты	сетевых
купольных	камер	SNC-RZ30N	и	SNC-RZ50N.
Предназначенный	для	скрытого	видеонаблюдения	кожух
оснащен	тонированным	нижним	куполом,	который
позволяет	замаскировать	направление	камеры,	не	влияя	на
ее	обзор.
Легкий	весЛегкий	вес
Купол	из	поликарбоната.	Верхняя	часть	7-дюймового	(177,8
мм)	корпуса	выполнена	из	пластика.

Features Напряжение	питанияНапряжение	питания
Источник	питания	24	В	перем.	тока	для	управления	камерой
(электроника	не	входит	в	комплект).
Простое	подключениеПростое	подключение
Быстрое	присоединение	крепления	с	помощью	1,5-
дюймового	адаптера	NPT.
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Подавление	бликовПодавление	бликов
Оптически	верный	тонированный	поликарбонатный	купол.
Простое	подключениеПростое	подключение
Подвесная	установка,	быстрое	присоединение	крепления	с
помощью	1,5-дюймового	адаптера	NPT.
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