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CNA-1
Адаптер	для	сетевого
управления	камерами

Overview Simple 	Protocol	позволяет	использоватьSimple 	Protocol	позволяет	использовать
программное	обеспечение	других	компанийпрограммное	обеспечение	других	компаний
для	управления	по	IP-сетям.для	управления	по	IP-сетям.
Адаптер	для	сетевого	управления	камерами	CNA-1	дает
возможность	использовать	системные	устройства	других
компаний	для	управления	системными	камерами	Sony	по
IP-сетям.	На	основе	протокола	команд,	базирующегося	на
«тексте»	Simple	Protocol,	можно	легко	и	быстро
разрабатывать	приложения	для	системных	камер	Sony,
обходясь	без	сложного	программирования.
Для	доступа	к	некоторым	предустановленнымДля	доступа	к	некоторым	предустановленным
программным	опциям	в	данном	оборудованиипрограммным	опциям	в	данном	оборудовании
требуется	приобрести	ключ	активации.требуется	приобрести	ключ	активации.

Features Протокол	Sony	700PTP	преобразуется	в	SimpleПротокол	Sony	700PTP	преобразуется	в	Simple
Protocol	для	обеспечения	простоты	управленияProtocol	для	обеспечения	простоты	управления
CNA-1	может	работать	как	конвертер	протоколов,
транслирующий	исходный	протокол	камер	Sony	700PTP	в
Simple	Protocol	и	обратно,	что	позволяет	камерам	легко
работать	с	устройствами	других	компаний.	Поддерживается
большинство	функций	управления	камерами	Sony	с
несколькими	исключениями,	касающимися	наиболее
сложных	протоколов.
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Добавление	дополнительных	камер	иДобавление	дополнительных	камер	и
продуктовпродуктов
Адаптер	преобразует	последовательный	протокол	в	IP-
протокол,	что	позволяет	подключать	к	сети	устройства,	не
имеющие	сетевого	режима.	Если	требуется	дополнительная
цепочка	камер,	она	может	быть	подключена	через	CNA-1.
Сетевая	работа	с	программным	управлениемСетевая	работа	с	программным	управлением
MSUMSU
CNA-1	может	работать	как	модуль	«центрального
управления»	с	написанным	для	ПК	программным
обеспечением	для	центрального	блока	настройки	HZC-
CSM10	Master	Control	Unit,	что	позволяет	обойтись	без
аппаратного	центрального	блока	настройки.

Related
products

BRC-H900BRC-H900
Роботизированная
студийная	камера
Full	HD	с	тремя	1/2-
дюймовыми	CMOS-
сенсорами	Exmor	и
14-кратным
оптическим
масштабированием

RCP-1500RCP-1500
Панель
дистанционного
управления	с
джойстиком	для
камер	серий
HDC/HSC/HXC.	4
панели	в	19-
дюймовой	стойке
EIA.

HXC-FB80HXC-FB80
Студийная	цветная
HD-камера	с	тремя
2/3-дюймовыми
CMOS-матрицами
Exmor™

RCP-3500RCP-3500
Панель
дистанционного
управления	для
камер	серий
HDC/HSC/HXC

HZC-HZC-
RACN1RACN1
Программное
обеспечение	для
назначения	панелей
дистанционного
управления	для

MSU-3000MSU-3000
Центральный	блок
настройки,
горизонтальная
панель
дистанционного
управления

MSU-3500MSU-3500
Центральный	блок
настройки,
вертикальная	панель
дистанционного
управления
многокамерной

RCP-3501RCP-3501
Панель
дистанционного
управления	для
камер	серий
HDC/HSC/HXC
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адаптера	CNA-1. многокамерной
системой

системой
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