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CNA-2
Kamera	Kontrol	A	Adaptörü

Specifications Genel
Güç	gereksinimleri
LAN1	PoE	(IEEE802.3af
Tip	1	Snf	0
uyumlu):

DC	37	V	‒	57	V

CCU	güç	kayna
(CCA): DC	10,5	V	‒	30	V

HARC	G/Ç	(D-
SUB): DC	10,5	V	‒	17	V

DC	12	V	GR: DC	11,4	V	‒	12,6	V

Güç	tüketimi 9	W	(yalnzca	ana	birim,	DC	12	V
GR)

Çalma
scakl 5ºC	-	40ºC	(41ºF	-	104ºF)

Saklama
scakl -20	ºC	-	+60	ºC	(-4	ºF	-	+140	ºF)
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Arlk 660	g	(1	lb	7,3	oz)

D	boyutlar	(g/y/d) 100	mm	×	42	mm	×	181	mm	(4	inç
×	1	11/16	inç	×	7	1/4	inç)

Kontrol	konnektörleri
USB	konnektörü
Yüksek	Hzl	USB	(USB2.0)	(1)
CCU	REMOTE	konnektörü
8	pimli	çoklu	konnektör,	jak	(1)
AUX	REMOTE	konnektörü
8	pimli	çoklu	konnektör,	jak	(1)
DC	çk:	30	V,	6	W
Harici	G/Ç	konnektörü
D-SUB	15	pimli	(1)
A	konektörü	RJ-45	(2)
1000BASE-T:	IEEE	802.3ab

Mevcut	aksesuarlar
Bu	Birimi	Kullanmadan	Önce	(1)

Aksesuarlar	istee	baldr
AC	adaptörü	AC-UES1230M	T
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Related
products

HDC-3500HDC-3500
Fiber	çalma	için
üç	adet	2/3	inç	4K
CMOS	sensörlü
tanabilir	sistem
kameras

HDC-5500HDC-5500
Yüksek	performansl,
üç	adet	2/3	inç	4K
CMOS	sensörlü,
dorudan	4K
çkl
tanabilir	sistem
kameras

HDC-P50HDC-P50
4K/HD	kompakt	POV
sistem	kameras

HDC-P31HDC-P31
Gelimi	uzaktan
kullanm	özellikleri
ve	gelimi	HDR	i
aklar	sunan	HD
kompakt	POV	sistem
kameras

HDCU-HDCU-
55005500
HDC-5500	4K/HD
sistem	kameras	için
IP-ready	Kamera
Kontrol	Birimi	(CCU)

HDCU-HDCU-
50005000
HDC-5500	ve	HDC-
3500/3100	serisi
sistem	kameralar
için	Kamera	Kontrol
Birimi	(CCU)

HDCU-HDCU-
35003500
HDC-3500	4K/HD
sistem	kameras	için
IP-ready	Kamera
Kontrol	Birimi	(CCU)

RCP-3500RCP-3500
HDC/HSC/HXC	serisi
kameralar	için	uzaktan
kumanda	paneli

RCP-3100RCP-3100
HDC/HSC/HXC	serisi
kameralar	için
kumanda	kolu	tipi
uzaktan	kumanda
paneli.<br>19	inç	EIA
kabinde	5	ünite.

MSU-3000MSU-3000
Sistem	kameralar
(yatay	tip)	için	master
kurulum	ünitesi,
çoklu	kamera	uzaktan
kumanda	paneli

MSU-3500MSU-3500
Sistem	kameralar
(dikey	tip)	için	master
kurulum	ünitesi,
çoklu	kamera	uzaktan
kumanda	paneli
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